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T350S系列智能差压变送器T350S系列智能差压变送器

德国MEMS技术单晶硅传感器
专利技术的一体化传感器设计
二线制, 4~20mA模拟输出, HART® 数字通讯
或四线制, RS485输出 (MODBUS协议)

T350S外形尺寸图
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T350S系列智能差压变送器T350S系列智能差压变送器

德国MEMS技术单晶硅传感器
专利技术的一体化传感器设计
二线制, 4~20mA模拟输出, HART® 数字通讯
或四线制, RS485输出 (MODBUS协议)

T350S外形尺寸图
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*具体选型见第22-32页附表
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RFW法兰式远传装置

EFW插入式远传装置

FFW齐平式远传装置

*具体选型见第22页附表

*具体选型见第23页附表

*具体选型见第30页附表

单位:mm

安装支架立管安装方式

安装支架水平管安装方式

安装支架

安装支架

毛细管材质316SS，保护管材质PVC铠装护套
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*具体选型见第99页附表

*具体选型见第101页附表

*具体选型见第107页附表
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现场调试图

RS485通讯连接图

电源

计算机

RS485转换器

四线制RS485通讯器连接图

特点
德国MEMS技术制成的单晶硅传感器芯片、防雷保护电路设计、隔离膜片材料可选

性 能 指 标
测 量 介 质：液体、气体或汽体
测 量 范 围：

最大量程比：100:1
精 度 等 级：0.075级、0.1级、0.2级
量程比影响：
          0.075级：量程2-8, 在量程比为1:1—10:1时, 为调校量程的±0.075%；
                        在量程比>10:1时, 为±[0.02×量程比-0.1]%；
              0.1级：量程2-8, 在量程比为1:1—10:1, 为调校量程的±0.1%；
                         在量程比>10:1时, 为±[0.025×量程比-0.125]%；
                         在量程比为1:1—5:1, 为调校量程的±0.1%；
                         在量程比>5:1时, 为±[0.025×量程比-0.125]%；
              0.2级：量程1-8, 在量程比为1:1—10:1, 为调校量程的±0.2%；
                         在量程比>10:1时, 为±[0.03×量程比-0.1]%；
稳   定   性：0.075级：36个月误差为最大量程的±0.15%
                      0.1级：36个月误差为最大量程的±0.2%
                      0.2级：36个月误差为最大量程的±0.25%
温 度 影 响：
                 0.075级：零点或量程误差为最大量程的±0.15%/28℃
                     0.1级：零点或量程误差为最大量程的±0.2%/28℃
                     0.2级：零点或量程误差为最大量程的±0.25%/28℃
电 源 影 响：小于调校量程的±0.005%/V
振 动 影 响：小于最大量程的±0.05%/g
安 装 影 响：零漂不大于0.25kPa, 此误差可通过调零消除, 对量程无影响
静 压 影 响：零点影响：<±0.1%URL/10MPa；量程影响：<±0.2%URL/10MPa
最 大 静 压：21MPa

电 气 特 性
电         源： 隔爆型：10.5~36V DC；本安型：10.5~28V DC
输 出 信 号： 二线制, 4～20mA DC, HART® 协议数字信号
                   或四线制, RS485输出 (MODBUS协议)

T350S-DP智能差压变送器

量程代码 最小量程 (kPa) 
量程与传感器极限值 (kPa)

量程上限 (URL) 量程下限 (LRL)
1 0.1 1 -1
2 0.5 5 -5
3 1 20 -20
4 1 50 -50
5 2 200 -200
6 5 500 -500
7 20 2000 -500
8 100 10000 -500



德国MEMS技术单晶硅传感器
低压侧可选多种远传装置, 可用于闭口容器的液位测量
防雷保护电路设计
隔爆 (Exd IIC T6 Gb)或本安 (Exia IIC T6 Ga或Exib IIC T4 Gb)设计

T350S-LT智能法兰安装压力变送器T350S-LT智能法兰安装压力变送器
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T350S-LT智能法兰安装压力变送器
特点
德国MEMS技术制成的单晶硅传感器芯片
低压侧可选多种远传装置, 可用于闭口容器的液位测量
防雷保护电路设计，一体化浪涌保护功能
性 能 指 标
测 量 介 质：液体、气体或汽体
测 量 范 围：

最大量程比：100:1
精 度 等 级：0.2级
响 应 时 间：100ms       阻尼时间连续可调0~32

量程比影响：

 0.2级：在量程比为1:1—10:1, 为调校量程的±0.2%；
  在量程比>10:1时, 为±[0.03×量程比-0.1]%；

稳   定   性：15年误差≤±0.2%URL
温 度 影 响：

 0.2级：零点或量程误差为最大量程的±0.25%/28℃
电 源 影 响：小于调校量程的±0.005%/V
振 动 影 响：小于最大量程的±0.05%/g
安 装 影 响：零漂不大于0.25kPa, 此误差可通过调零消除, 对量程无影响
静 压 影 响：

零点影响：<±0.1%URL/10MPa
量程影响：<±0.2%URL/10MPa

最 大 静 压：40MPa

电 气 特 性
电         源：24V DC (正常工作电压范围10.5~45V DC)
输 出 信 号：二线制, 4～20mA DC, HART® 协议数字信号

  或无线通讯（需另外配置模块）

量程代码
测量范围 (kPa)

最小量程 (kPa) 压力 差压

3 0.2 -20~20 -20~20

4 0.5 -50~50 -50~50

5 2 -100~200 -200~200

6 5 -100~500 -500~500

7 20 -100~2000 -500~2000

9



电源与负载电阻

仅输出4~20mA DC

4~20mA DC及HART通讯

E-10.5
0.02175

R =

1118

1000
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10.5   16.2 33 36

负
载

电
阻

R
 (Ω

)

电源电压E (V)

非工作区

工作区

注：HART通讯要求负载电阻范围是250~1000Ω
本 安 参 数 ：Ui=28VDC,Ii=93mA,Pi=0.65W,Ci=60.72nF,Li=26.6μH 

     Ui=28VDC,Ii=93mA,Pi=0.65W,Ci=0.023μF,Li=119μH
电  磁  兼  容  ：符合IEC61000-4标准

结 构 特 性
隔  离  膜  片：316L不锈钢、哈氏合金C、钽、蒙耐尔合金、钛、镀金或用户定制
排气/排液阀：316不锈钢
O型圈 (与测量介质接触)：PTFE (聚四氟乙烯)
灌    充   液：D.C.硅油 200、D.C.硅油 704、惰性油（氟油）
法兰和接头：316不锈钢
螺         栓：316不锈钢
壳  体  材  料：低铜铝合金(带聚氨酯涂层，颜色可定制 )或316不锈 钢
测 量室材质：316不锈钢、SCS14A（可选）
壳  体  涂  层：内层导电氧化, 外层双组份烤漆
过  程 连 接：高压侧为法兰、低压侧为远传装置或螺纹接口或无连接
电 气 接 口：1/2-14NPT、M20x1.5
安 装 附 件： 安装支架(铜铝合金或不锈钢)、不锈钢密封堵头(可选)

认          

 量：4.7kg (不包括配件)

证          
产  品  认  证  ：SIL2    CPA 
防 爆 认 证 ：隔爆型：Exd IIC T6 Gb

   本安型：Exia IIC T6 Ga 或 Exib IIC T4 Gb
防  护  等  级  :  IP67

使 用 环 境
环  境 温 度 ：-40~85℃； -30~80℃(带LCD显示，带设定按钮可选)
接  液  温  度：-50～320℃     
环  境  湿  度：5～100%RH@40℃
禁  油  环  境：禁油清洗

       重        

10



2 3 4
5

 T
35

0S
-L

T 
智

能
压

力
变

送
器

选
型

表
型

号
变

送
器

类
型

T3
50

S
智

能
压

力
变

送
器

, 采
用

德
国

M
EM

S技
术

单
晶

硅
传

感
器

芯
片

代
码

测
量

类
型

LT
法

兰
安

装
式

压
力

代
码

精
度

等
级

4
0.

2级

代
码

测
量

范
围

 (k
Pa

)

压
力

差
压

3
-2

0~
20

-2
0~

20

4
-5

0~
50

-5
0~

50

5
-1

00
~

20
0

-2
00

~
20

0

6
-1

00
~

50
0

-5
00

~
50

0

7
-1

00
~

20
00

-5
00

~
20

00

代
码

   
输

出

E1
两

线
制

, 4
～

20
m

A
 D

C
线

性
输

出
, 叠

加
H

A
R

T协
议

数
字

信
号

E2
两

线
制

, 4
～

20
m

A
 D

C
线

性
输

出

代
码

外
壳

形
式

外
壳

形
式

及
材

质
灌

充
液

K1
低

铜
铝

合
金

外
壳

, 1
/2

-1
4N

PT
电

气
接

口
D

.C
.硅

油
 2

00
, ①

K2
低

铜
铝

合
金

外
壳

, M
20

x1
.5

电
气

接
口

D
.C

.硅
油

 2
00

, ①

K3
31

6不
锈

钢
外

壳
, 1

/2
-1

4N
PT

电
气

接
口

D
.C

.硅
油

 2
00

, ①

K4
31

6不
锈

钢
外

壳
, M

20
x1

.5
电

气
接

口
D

.C
.硅

油
 2

00
, ①

K5
低

铜
铝

合
金

外
壳

, 1
/2

-1
4N

PT
电

气
接

口
惰

性
液

(氟
油

)①
(测

量
介

质
:氧

气
)

(T
35

0T
/T

55
0T

)G
P2

E,
G

P3
E/

(T
35

0S
/T

55
0S

)D
P3

E,
D

P5
E,

D
P6

E,
G

P3
E,

G
P5

E,
G

P6
E

K6
低

铜
铝

合
金

外
壳

, M
20

x1
.5

电
气

接
口

K7
31

6不
锈

钢
外

壳
, 1

/2
-1

4N
PT

电
气

接
口

K8
31

6不
锈

钢
外

壳
, M

20
x1

.5
电

气
接

口

代
码

认
证

F1
隔

爆
型

Ex
d 

IIC
 T

6 
G

b

F2
本

质
安

全
型

 E
xi

b 
 II

C
  T

4 
G

b

F3
本

安
型

 E
xi

a 
IIC

 T
6 

G
a(

仅
适

用
外

壳
代

码
K3

、
K4

)

F4
本

安
型

 E
xi

a 
IIC

 T
6 

G
a(

仅
用

于
外

壳
代

码
K1

、
K2

)

代
码

显
示

M
0

无
表

头

M
1

LC
D

液
晶

显
示

数
字

表
头

代
码

高
压

侧
插

入
筒

插
入

筒
尺

寸
插

入
深

度
膜

片
材

料
膜

盒
(支

座
)材

料
插

入
筒

材
料

S0
1

2"
0

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

/

S0
2

2"
0

哈
氏

合
金

C
31

6L
不

锈
钢

/

S0
3

2"
0

钽
31

6L
不

锈
钢

/

S0
5

3"
0

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

/

S0
6

3"
0

哈
氏

合
金

C
31

6L
不

锈
钢

/

S0
7

3"
0

钽
31

6L
不

锈
钢

/

S0
9

3"
50

m
m

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢

S1
0

3"
10

0m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S1
1

3"
15

0m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S1
4

4"
0

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

/

S1
6

4"
0

哈
氏

合
金

C
31

6L
不

锈
钢

/

S1
7

4"
0

钽
31

6L
不

锈
钢

/

S1
9

4"
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S2
0

4"
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S2
1

4"
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S2
2

1"
0

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

/

S2
3

1"
0

哈
氏

合
金

C
31

6L
不

锈
钢

/

S2
4

1"
0

钽
31

6L
不

锈
钢

/

S2
5

1 
1/

2"
0

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

/

S2
6

1 
1/

2"
0

哈
氏

合
金

C
31

6L
不

锈
钢

/

S2
7

1 
1/

2"
0

钽
31

6L
不

锈
钢

/

S2
8

1 
1/

2"
50

m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S2
9

1 
1/

2"
10

0m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S3
0

1 
1/

2"
15

0m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S3
2

1 
1/

2"
50

m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S3
3

1 
1/

2"
10

0m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S3
4

1 
1/

2"
15

0m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S3
6

1 
1/

2"
50

m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S3
7

1 
1/

2"
10

0m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S3
8

1 
1/

2"
15

0m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S4
0

2"
50

m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S4
1

2"
10

0m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S4
2

2"
15

0m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S4
4

2"
50

m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S4
5

2"
10

0m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S4
6

2"
15

0m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S4
8

2"
50

m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S4
9

2"
10

0m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S5
0

2"
15

0m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S5
2

3"
50

m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S5
3

3"
10

0m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S5
4

3"
15

0m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S5
7

3"
50

m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S5
8

3"
10

0m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S5
9

3"
15

0m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S6
1

4"
50

m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S6
2

4"
10

0m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S6
3

4"
15

0m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S6
6

4"
50

m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S6
7

4"
10

0m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S6
8

4"
15

0m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

代
码

高
压

侧
安

装
法

兰

法
兰

规
格

法
兰

材
料

备
注

F0
1

2"
  A

N
SI

 1
50

31
6不

锈
钢

配
上

栏
：

S0
1～

S0
3,

 S
40

～
S5

1
F0

2
2"

  A
N

SI
 3

00
31

6不
锈

钢

F0
3

3"
  A

N
SI

 1
50

31
6不

锈
钢

配
上

栏
：

S0
5～

S1
2,

 S
52

～
S6

0
F0

4
3"

  A
N

SI
 3

00
31

6不
锈

钢

F0
5

3"
  A

N
SI

 6
00

31
6不

锈
钢

F0
6

4"
  A

N
SI

 1
50

31
6不

锈
钢

配
上

栏
：

S1
4～

S2
1,

 S
61

～
S6

8
F0

7
4"

  A
N

SI
 3

00
31

6不
锈

钢

F0
8

D
N

50
  G

B 
PN

10
/1

6/
25

/4
0

31
6不

锈
钢

配
上

栏
：

S0
1～

S0
3,

 S
40

～
S5

1

F1
0

D
N

80
  G

B 
PN

16
31

6不
锈

钢
配

上
栏

：
S0

5～
S1

2,
 S

52
～

S6
0

F1
2

D
N

10
0 

G
B 

PN
10

/1
6

31
6不

锈
钢

配
上

栏
：

S1
4～

S2
1,

 S
61

～
S6

8
F1

3
D

N
10

0 
G

B 
PN

25
/4

0
31

6不
锈

钢

F1
4

3"
  A

N
SI

 1
50

25
#碳

钢

配
上

栏
：

S0
5～

S1
2,

 S
52

～
S6

0
F1

5
3"

  A
N

SI
 3

00
25

#碳
钢

F1
6

3"
  A

N
SI

 6
00

25
#碳

钢

F1
7

4"
  A

N
SI

 1
50

25
#碳

钢
配

上
栏

：
S1

4～
S2

1,
 S

61
～

S6
8

F1
8

4"
  A

N
SI

 3
00

25
#碳

钢

F2
0

D
N

25
  G

B 
PN

16
31

6不
锈

钢
配

上
栏

：
S2

2～
S2

4
F2

1
D

N
32

  G
B 

PN
16

31
6不

锈
钢

F2
2

D
N

40
  G

B 
PN

16
31

6不
锈

钢
配

上
栏

：
S2

5～
S3

9

F2
4

2"
  A

N
SI

 1
50

25
#碳

钢

配
上

栏
：

S0
1～

S0
3,

 S
40

～
S5

1
F2

5
2"

  A
N

SI
 3

00
25

#碳
钢

F2
6

2"
  A

N
SI

 6
00

25
#碳

钢

F2
7

2"
  A

N
SI

 6
00

31
6不

锈
钢

F2
8

D
N

25
  G

B 
PN

16
25

#碳
钢

配
上

栏
：

S2
2～

S2
4

F2
9

D
N

32
  G

B 
PN

16
25

#碳
钢

F3
0

D
N

40
  G

B 
PN

16
25

#碳
钢

配
上

栏
：

S2
5～

S3
9

F3
1

D
N

50
  G

B 
PN

10
/1

6/
25

/4
0

25
#碳

钢
配

上
栏

：
S0

1～
S0

3,
 S

40
～

S5
1

F3
7

D
N

80
  G

B 
PN

16
25

#碳
钢

配
上

栏
：

S0
5～

S1
2,

 S
52

～
S6

0
F3

8
D

N
80

  G
B 

PN
25

/4
0

25
#碳

钢

F4
0

D
N

80
  G

B 
PN

25
/4

0
31

6不
锈

钢

F4
1

D
N

10
0 

G
B 

PN
10

/1
6

25
#碳

钢
配

上
栏

：
S1

4～
S2

1,
 S

61
～

S6
8

F4
3

D
N

10
0 

G
B 

PN
25

/4
0

25
#碳

钢

F4
8

1 
1/

2"
  A

N
SI

 1
50

31
6不

锈
钢

配
上

栏
：

S2
5～

S3
9

F4
9

1 
1/

2"
  A

N
SI

 1
50

25
#碳

钢

代
码

低
压

侧
远

传
装

置
类

型

L0
无

远
传

装
置

（
不

开
口

）

LA
无

远
传

装
置

（
开

口
）

L1
R

FW
法

兰
式

远
传

装
置

, 详
见

 《
R

FW
 法

兰
式

远
传

选
型

表
》

L2
EF

W
插

入
式

远
传

装
置

, 详
见

 《
EF

W
插

入
式

远
传

选
型

表
》

L3
FF

W
齐

平
式

远
传

装
置

, 详
见

 《
FF

W
齐

平
式

远
传

选
型

表
》

代
码

灌
充

液
灌

充
液

规
格

N
1

D
.C

.硅
油

 2
00

详
见

附
表

《
灌

充
液

规
格

》

N
2

D
.C

.硅
油

 7
04

详
见

附
表

《
灌

充
液

规
格

》

N
3

惰
性

液
 (氟

油
)

详
见

附
表

《
灌

充
液

规
格

》

代
码

系
统

名
称

X
兼

容
原

客
户

订
单

选
型

N
X

   
兼

容
原

客
户

订
单

选
型

 T
55

0S
   

 L
T 

   
   

1
4 

  
   

E1
   

   
K3

   
  F

3 
   

  M
1 

   
  

S0
1 

   
  

 F
08

   
   

L1
   

   
 N

1 
   

  X
(选

型
示

例
)

M
2

LC
D

液
晶

显
示

带
设

定
按

钮

20
0m

m
 

50
m

m

10
0m

m
 

15
0m

m
 

20
0m

m
 

20
0m

m
 

20
0m

m
 

20
0m

m
 

20
0m

m
 

20
0m

m
 

20
0m

m
 

20
0m

m
 

20
0m

m
 

20
0m

m
 

20
0m

m
 

钽哈
氏

合
金

C

钽哈
氏

合
金

C

钽哈
氏

合
金

C

31
6L

不
锈

钢

钽哈
氏

合
金

C

31
6L

不
锈

钢

31
6L

不
锈

钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

1 
1/

2"

3" 4" 1 
1/

2"

1 
1/

2"

2" 2" 2" 3" 3" 4" 4"

S1
5

S6
4

S6
5

S1
2

S3
1

S3
5

S3
9

S4
3

S4
7

S5
1

S5
5

S6
0

11



1
12

3 4
5

T5
50

S-
LT

智
能

压
力

变
送

器
选

型
表

型
号

变
送

器
类

型

T5
50

S
智

能
压

力
变

送
器

, 采
用

德
国

M
EM

S技
术

单
晶

硅
传

感
器

芯
片

代
码

测
量

类
型

LT
法

兰
安

装
式

压
力

代
码

精
度

等
级

1
0.

05
级

2
0.

07
5级

代
码

测
量

范
围

 (k
Pa

)

压
力

差
压

3
-2

0~
20

-2
0~

20

4
-5

0~
50

-5
0~

50

5
-1

00
~

20
0

-2
00

~
20

0

6
-1

00
~

50
0

-5
00

~
50

0

7
-1

00
~

20
00

-5
00

~
20

00

代
码

   
输

出

E1
两

线
制

, 4
～

20
m

A
 D

C
线

性
输

出
, 叠

加
H

A
R

T协
议

数
字

信
号

E2
两

线
制

, 4
～

20
m

A
 D

C
线

性
输

出

代
码

外
壳

形
式

外
壳

形
式

及
材

质
灌

充
液

K1
低

铜
铝

合
金

外
壳

, 1
/2

-1
4N

PT
电

气
接

口
D

.C
.硅

油
 2

00
, ①

K2
低

铜
铝

合
金

外
壳

, M
20

x1
.5

电
气

接
口

D
.C

.硅
油

 2
00

, ①

K3
31

6不
锈

钢
外

壳
, 1

/2
-1

4N
PT

电
气

接
口

D
.C

.硅
油

 2
00

, ①

K4
31

6不
锈

钢
外

壳
, M

20
x1

.5
电

气
接

口
D

.C
.硅

油
 2

00
, ①

K5
低

铜
铝

合
金

外
壳

, 1
/2

-1
4N

PT
电

气
接

口
惰

性
液

(氟
油

)①
(测

量
介

质
:氧

气
)

(T
35

0T
/T

55
0T

)G
P2

E,
G

P3
E/

(T
35

0S
/T

55
0S

)D
P3

E,
D

P5
E,

D
P6

E,
G

P3
E,

G
P5

E,
G

P6
E

K6
低

铜
铝

合
金

外
壳

, M
20

x1
.5

电
气

接
口

K7
31

6不
锈

钢
外

壳
, 1

/2
-1

4N
PT

电
气

接
口

K8
31

6不
锈

钢
外

壳
, M

20
x1

.5
电

气
接

口

代
码

认
证

F1
隔

爆
型

Ex
d 

IIC
 T

6 
G

b

F2
本

质
安

全
型

 E
xi

b 
 II

C
  T

4 
G

b

F3
本

安
型

Ex
ia

 II
C

 T
6 

G
a(

仅
适

用
外

壳
代

码
K3

、
K4

)

F4
本

安
型

 E
xi

a 
IIC

 T
6 

G
a(

仅
用

于
外

壳
代

码
K1

、
K2

)

代
码

显
示

M
0

无
表

头

M
1

LC
D

液
晶

显
示

数
字

表
头

代
码

高
压

侧
插

入
筒

插
入

筒
尺

寸
插

入
深

度
膜

片
材

料
膜

盒
(支

座
)材

料
插

入
筒

材
料

S0
1

2"
0

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

/

S0
2

2"
0

哈
氏

合
金

C
31

6L
不

锈
钢

/

S0
3

2"
0

钽
31

6L
不

锈
钢

/

S0
5

3"
0

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

/

S0
6

3"
0

哈
氏

合
金

C
31

6L
不

锈
钢

/

S0
7

3"
0

钽
31

6L
不

锈
钢

/

S0
9

3"
50

m
m

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢

S1
0

3"
10

0m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S1
1

3"
15

0m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S1
4

4"
0

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

/

S1
6

4"
0

哈
氏

合
金

C
31

6L
不

锈
钢

/

S1
7

4"
0

钽
31

6L
不

锈
钢

/

S1
9

4"
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S2
0

4"
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S2
1

4"
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S2
2

1"
0

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

/

S2
3

1"
0

哈
氏

合
金

C
31

6L
不

锈
钢

/

S2
4

1"
0

钽
31

6L
不

锈
钢

/

S2
5

1 
1/

2"
0

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

/

S2
6

1 
1/

2"
0

哈
氏

合
金

C
31

6L
不

锈
钢

/

S2
7

1 
1/

2"
0

钽
31

6L
不

锈
钢

/

S2
8

1 
1/

2"
50

m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S2
9

1 
1/

2"
10

0m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S3
0

1 
1/

2"
15

0m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S3
2

1 
1/

2"
50

m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S3
3

1 
1/

2"
10

0m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S3
4

1 
1/

2"
15

0m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S3
6

1 
1/

2"
50

m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S3
7

1 
1/

2"
10

0m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S3
8

1 
1/

2"
15

0m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S4
0

2"
50

m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S4
1

2"
10

0m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S4
2

2"
15

0m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S4
4

2"
50

m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S4
5

2"
10

0m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S4
6

2"
15

0m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S4
8

2"
50

m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S4
9

2"
10

0m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S5
0

2"
15

0m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S5
2

3"
50

m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S5
3

3"
10

0m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S5
4

3"
15

0m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S5
7

3"
50

m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S5
8

3"
10

0m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S5
9

3"
15

0m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S6
1

4"
50

m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S6
2

4"
10

0m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S6
3

4"
15

0m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S6
6

4"
50

m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S6
7

4"
10

0m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S6
8

4"
15

0m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

代
码

高
压

侧
安

装
法

兰

法
兰

规
格

法
兰

材
料

备
注

F0
1

2"
  A

N
SI

 1
50

31
6不

锈
钢

配
上

栏
：

S0
1～

S0
3,

 S
40

～
S5

1
F0

2
2"

  A
N

SI
 3

00
31

6不
锈

钢

F0
3

3"
  A

N
SI

 1
50

31
6不

锈
钢

配
上

栏
：

S0
5～

S1
2,

 S
52

～
S6

0
F0

4
3"

  A
N

SI
 3

00
31

6不
锈

钢

F0
5

3"
  A

N
SI

 6
00

31
6不

锈
钢

F0
6

4"
  A

N
SI

 1
50

31
6不

锈
钢

配
上

栏
：

S1
4～

S2
1,

 S
61

～
S6

8
F0

7
4"

  A
N

SI
 3

00
31

6不
锈

钢

F0
8

D
N

50
  G

B 
PN

10
/1

6/
25

/4
0

31
6不

锈
钢

配
上

栏
：

S0
1～

S0
3,

 S
40

～
S5

1

F1
0

D
N

80
  G

B 
PN

16
31

6不
锈

钢
配

上
栏

：
S0

5～
S1

2,
 S

52
～

S6
0

F1
2

D
N

10
0 

G
B 

PN
10

/1
6

31
6不

锈
钢

配
上

栏
：

S1
4～

S2
1,

 S
61

～
S6

8
F1

3
D

N
10

0 
G

B 
PN

25
/4

0
31

6不
锈

钢

F1
4

3"
  A

N
SI

 1
50

25
#碳

钢

配
上

栏
：

S0
5～

S1
2,

 S
52

～
S6

0
F1

5
3"

  A
N

SI
 3

00
25

#碳
钢

F1
6

3"
  A

N
SI

 6
00

25
#碳

钢

F1
7

4"
  A

N
SI

 1
50

25
#碳

钢
配

上
栏

：
S1

4～
S2

1,
 S

61
～

S6
8

F1
8

4"
  A

N
SI

 3
00

25
#碳

钢

F2
0

D
N

25
  G

B 
PN

16
31

6不
锈

钢
配

上
栏

：
S2

2～
S2

4
F2

1
D

N
32

  G
B 

PN
16

31
6不

锈
钢

F2
2

D
N

40
  G

B 
PN

16
31

6不
锈

钢
配

上
栏

：
S2

5～
S3

9

F2
4

2"
  A

N
SI

 1
50

25
#碳

钢

配
上

栏
：

S0
1～

S0
3,

 S
40

～
S5

1
F2

5
2"

  A
N

SI
 3

00
25

#碳
钢

F2
6

2"
  A

N
SI

 6
00

25
#碳

钢

F2
7

2"
  A

N
SI

 6
00

31
6不

锈
钢

F2
8

D
N

25
  G

B 
PN

16
25

#碳
钢

配
上

栏
：

S2
2～

S2
4

F2
9

D
N

32
  G

B 
PN

16
25

#碳
钢

F3
0

D
N

40
  G

B 
PN

16
25

#碳
钢

配
上

栏
：

S2
5～

S3
9

F3
1

D
N

50
  G

B 
PN

10
/1

6/
25

/4
0

25
#碳

钢
配

上
栏

：
S0

1～
S0

3,
 S

40
～

S5
1

F3
7

D
N

80
  G

B 
PN

16
25

#碳
钢

配
上

栏
：

S0
5～

S1
2,

 S
52

～
S6

0
F3

8
D

N
80

  G
B 

PN
25

/4
0

25
#碳

钢

F4
0

D
N

80
  G

B 
PN

25
/4

0
31

6不
锈

钢

F4
1

D
N

10
0 

G
B 

PN
10

/1
6

25
#碳

钢
配

上
栏

：
S1

4～
S2

1,
 S

61
～

S6
8

F4
3

D
N

10
0 

G
B 

PN
25

/4
0

25
#碳

钢

F4
8

1 
1/

2"
  A

N
SI

 1
50

31
6不

锈
钢

配
上

栏
：

S2
5～

S3
9

F4
9

1 
1/

2"
  A

N
SI

 1
50

25
#碳

钢

代
码

低
压

侧
远

传
装

置
类

型

L0
无

远
传

装
置

（
不

开
口

）

LA
无

远
传

装
置

（
开

口
）

L1
R

FW
法

兰
式

远
传

装
置

, 详
见

 《
R

FW
 法

兰
式

远
传

选
型

表
》

L2
EF

W
插

入
式

远
传

装
置

, 详
见

 《
EF

W
插

入
式

远
传

选
型

表
》

L3
FF

W
齐

平
式

远
传

装
置

, 详
见

 《
FF

W
齐

平
式

远
传

选
型

表
》

代
码

灌
充

液
灌

充
液

规
格

N
1

D
.C

.硅
油

 2
00

详
见

附
表

《
灌

充
液

规
格

》

N
2

D
.C

.硅
油

 7
04

详
见

附
表

《
灌

充
液

规
格

》

N
3

惰
性

液
 (氟

油
)

详
见

附
表

《
灌

充
液

规
格

》

代
码

系
统

名
称

X
兼

容
原

客
户

订
单

选
型

N
X

   
兼

容
原

客
户

订
单

选
型

 T
55

0S
   

 L
T 

   
   

1
4 

  
   

E1
   

   
K3

   
  F

3 
   

  M
1 

   
  

S0
1 

   
  

 F
08

   
   

L1
   

   
 N

1 
   

  X
(选

型
示

例
)

M
2

LC
D

液
晶

显
示

带
设

定
按

钮

20
0m

m
 

50
m

m

10
0m

m
 

15
0m

m
 

20
0m

m
 

20
0m

m
 

20
0m

m
 

20
0m

m
 

20
0m

m
 

20
0m

m
 

20
0m

m
 

20
0m

m
 

20
0m

m
 

20
0m

m
 

20
0m

m
 

钽哈
氏

合
金

C

钽哈
氏

合
金

C

钽哈
氏

合
金

C

31
6L

不
锈

钢

钽哈
氏

合
金

C

31
6L

不
锈

钢

31
6L

不
锈

钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

1 
1/

2"

3" 4" 1 
1/

2"

1 
1/

2"

2" 2" 2" 3" 3" 4" 4"

S1
5

S6
4

S6
5

S1
2

S3
1

S3
5

S3
9

S4
3

S4
7

S5
1

S5
5

S6
0



1 2 4
5

T5
50

S-
LT

智
能

压
力

变
送

器
选

型
表

型
号

变
送

器
类

型

T5
50

S
智

能
压

力
变

送
器

, 采
用

德
国

M
EM

S技
术

单
晶

硅
传

感
器

芯
片

代
码

测
量

类
型

LT
法

兰
安

装
式

压
力

代
码

精
度

等
级

1
0.

05
级

2
0.

07
5级

代
码

测
量

范
围

 (k
Pa

)

压
力

差
压

3
-2

0~
20

-2
0~

20

4
-5

0~
50

-5
0~

50

5
-1

00
~

20
0

-2
00

~
20

0

6
-1

00
~

50
0

-5
00

~
50

0

7
-1

00
~

20
00

-5
00

~
20

00

代
码

   
输

出

E1
两

线
制

, 4
～

20
m

A
 D

C
线

性
输

出
, 叠

加
H

A
R

T协
议

数
字

信
号

E2
两

线
制

, 4
～

20
m

A
 D

C
线

性
输

出

代
码

外
壳

形
式

外
壳

形
式

及
材

质
灌

充
液

K1
低

铜
铝

合
金

外
壳

, 1
/2

-1
4N

PT
电

气
接

口
D

.C
.硅

油
 2

00
, ①

K2
低

铜
铝

合
金

外
壳

, M
20

x1
.5

电
气

接
口

D
.C

.硅
油

 2
00

, ①

K3
31

6不
锈

钢
外

壳
, 1

/2
-1

4N
PT

电
气

接
口

D
.C

.硅
油

 2
00

, ①

K4
31

6不
锈

钢
外

壳
, M

20
x1

.5
电

气
接

口
D

.C
.硅

油
 2

00
, ①

K5
低

铜
铝

合
金

外
壳

, 1
/2

-1
4N

PT
电

气
接

口
惰

性
液

(氟
油

)①
(测

量
介

质
:氧

气
)

(T
35

0T
/T

55
0T

)G
P2

E,
G

P3
E/

(T
35

0S
/T

55
0S

)D
P3

E,
D

P5
E,

D
P6

E,
G

P3
E,

G
P5

E,
G

P6
E

K6
低

铜
铝

合
金

外
壳

, M
20

x1
.5

电
气

接
口

K7
31

6不
锈

钢
外

壳
, 1

/2
-1

4N
PT

电
气

接
口

K8
31

6不
锈

钢
外

壳
, M

20
x1

.5
电

气
接

口

代
码

认
证

F1
隔

爆
型

Ex
d 

IIC
 T

6 
G

b

F2
本

质
安

全
型

 E
xi

b 
 II

C
  T

4 
G

b

F3
本

安
型

Ex
ia

 II
C

 T
6 

G
a(

仅
适

用
外

壳
代

码
K3

、
K4

)

F4
本

安
型

 E
xi

a 
IIC

 T
6 

G
a(

仅
用

于
外

壳
代

码
K1

、
K2

)

代
码

显
示

M
0

无
表

头

M
1

LC
D

液
晶

显
示

数
字

表
头

代
码

高
压

侧
插

入
筒

插
入

筒
尺

寸
插

入
深

度
膜

片
材

料
膜

盒
(支

座
)材

料
插

入
筒

材
料

S0
1

2"
0

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

/

S0
2

2"
0

哈
氏

合
金

C
31

6L
不

锈
钢

/

S0
3

2"
0

钽
31

6L
不

锈
钢

/

S0
5

3"
0

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

/

S0
6

3"
0

哈
氏

合
金

C
31

6L
不

锈
钢

/

S0
7

3"
0

钽
31

6L
不

锈
钢

/

S0
9

3"
50

m
m

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢

S1
0

3"
10

0m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S1
1

3"
15

0m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S1
4

4"
0

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

/

S1
6

4"
0

哈
氏

合
金

C
31

6L
不

锈
钢

/

S1
7

4"
0

钽
31

6L
不

锈
钢

/

S1
9

4"
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S2
0

4"
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S2
1

4"
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S2
2

1"
0

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

/

S2
3

1"
0

哈
氏

合
金

C
31

6L
不

锈
钢

/

S2
4

1"
0

钽
31

6L
不

锈
钢

/

S2
5

1 
1/

2"
0

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

/

S2
6

1 
1/

2"
0

哈
氏

合
金

C
31

6L
不

锈
钢

/

S2
7

1 
1/

2"
0

钽
31

6L
不

锈
钢

/

S2
8

1 
1/

2"
50

m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S2
9

1 
1/

2"
10

0m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S3
0

1 
1/

2"
15

0m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S3
2

1 
1/

2"
50

m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S3
3

1 
1/

2"
10

0m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S3
4

1 
1/

2"
15

0m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S3
6

1 
1/

2"
50

m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S3
7

1 
1/

2"
10

0m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S3
8

1 
1/

2"
15

0m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S4
0

2"
50

m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S4
1

2"
10

0m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S4
2

2"
15

0m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S4
4

2"
50

m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S4
5

2"
10

0m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S4
6

2"
15

0m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S4
8

2"
50

m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S4
9

2"
10

0m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S5
0

2"
15

0m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S5
2

3"
50

m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S5
3

3"
10

0m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S5
4

3"
15

0m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S5
7

3"
50

m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S5
8

3"
10

0m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S5
9

3"
15

0m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S6
1

4"
50

m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S6
2

4"
10

0m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S6
3

4"
15

0m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S6
6

4"
50

m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S6
7

4"
10

0m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S6
8

4"
15

0m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

代
码

高
压

侧
安

装
法

兰

法
兰

规
格

法
兰

材
料

备
注

F0
1

2"
  A

N
SI

 1
50

31
6不

锈
钢

配
上

栏
：

S0
1～

S0
3,

 S
40

～
S5

1
F0

2
2"

  A
N

SI
 3

00
31

6不
锈

钢

F0
3

3"
  A

N
SI

 1
50

31
6不

锈
钢

配
上

栏
：

S0
5～

S1
2,

 S
52

～
S6

0
F0

4
3"

  A
N

SI
 3

00
31

6不
锈

钢

F0
5

3"
  A

N
SI

 6
00

31
6不

锈
钢

F0
6

4"
  A

N
SI

 1
50

31
6不

锈
钢

配
上

栏
：

S1
4～

S2
1,

 S
61

～
S6

8
F0

7
4"

  A
N

SI
 3

00
31

6不
锈

钢

F0
8

D
N

50
  G

B 
PN

10
/1

6/
25

/4
0

31
6不

锈
钢

配
上

栏
：

S0
1～

S0
3,

 S
40

～
S5

1

F1
0

D
N

80
  G

B 
PN

16
31

6不
锈

钢
配

上
栏

：
S0

5～
S1

2,
 S

52
～

S6
0

F1
2

D
N

10
0 

G
B 

PN
10

/1
6

31
6不

锈
钢

配
上

栏
：

S1
4～

S2
1,

 S
61

～
S6

8
F1

3
D

N
10

0 
G

B 
PN

25
/4

0
31

6不
锈

钢

F1
4

3"
  A

N
SI

 1
50

25
#碳

钢

配
上

栏
：

S0
5～

S1
2,

 S
52

～
S6

0
F1

5
3"

  A
N

SI
 3

00
25

#碳
钢

F1
6

3"
  A

N
SI

 6
00

25
#碳

钢

F1
7

4"
  A

N
SI

 1
50

25
#碳

钢
配

上
栏

：
S1

4～
S2

1,
 S

61
～

S6
8

F1
8

4"
  A

N
SI

 3
00

25
#碳

钢

F2
0

D
N

25
  G

B 
PN

16
31

6不
锈

钢
配

上
栏

：
S2

2～
S2

4
F2

1
D

N
32

  G
B 

PN
16

31
6不

锈
钢

F2
2

D
N

40
  G

B 
PN

16
31

6不
锈

钢
配

上
栏

：
S2

5～
S3

9

F2
4

2"
  A

N
SI

 1
50

25
#碳

钢

配
上

栏
：

S0
1～

S0
3,

 S
40

～
S5

1
F2

5
2"

  A
N

SI
 3

00
25

#碳
钢

F2
6

2"
  A

N
SI

 6
00

25
#碳

钢

F2
7

2"
  A

N
SI

 6
00

31
6不

锈
钢

F2
8

D
N

25
  G

B 
PN

16
25

#碳
钢

配
上

栏
：

S2
2～

S2
4

F2
9

D
N

32
  G

B 
PN

16
25

#碳
钢

F3
0

D
N

40
  G

B 
PN

16
25

#碳
钢

配
上

栏
：

S2
5～

S3
9

F3
1

D
N

50
  G

B 
PN

10
/1

6/
25

/4
0

25
#碳

钢
配

上
栏

：
S0

1～
S0

3,
 S

40
～

S5
1

F3
7

D
N

80
  G

B 
PN

16
25

#碳
钢

配
上

栏
：

S0
5～

S1
2,

 S
52

～
S6

0
F3

8
D

N
80

  G
B 

PN
25

/4
0

25
#碳

钢

F4
0

D
N

80
  G

B 
PN

25
/4

0
31

6不
锈

钢

F4
1

D
N

10
0 

G
B 

PN
10

/1
6

25
#碳

钢
配

上
栏

：
S1

4～
S2

1,
 S

61
～

S6
8

F4
3

D
N

10
0 

G
B 

PN
25

/4
0

25
#碳

钢

F4
8

1 
1/

2"
  A

N
SI

 1
50

31
6不

锈
钢

配
上

栏
：

S2
5～

S3
9

F4
9

1 
1/

2"
  A

N
SI

 1
50

25
#碳

钢

代
码

低
压

侧
远

传
装

置
类

型

L0
无

远
传

装
置

（
不

开
口

）

LA
无

远
传

装
置

（
开

口
）

L1
R

FW
法

兰
式

远
传

装
置

, 详
见

 《
R

FW
 法

兰
式

远
传

选
型

表
》

L2
EF

W
插

入
式

远
传

装
置

, 详
见

 《
EF

W
插

入
式

远
传

选
型

表
》

L3
FF

W
齐

平
式

远
传

装
置

, 详
见

 《
FF

W
齐

平
式

远
传

选
型

表
》

代
码

灌
充

液
灌

充
液

规
格

N
1

D
.C

.硅
油

 2
00

详
见

附
表

《
灌

充
液

规
格

》

N
2

D
.C

.硅
油

 7
04

详
见

附
表

《
灌

充
液

规
格

》

N
3

惰
性

液
 (氟

油
)

详
见

附
表

《
灌

充
液

规
格

》

代
码

系
统

名
称

X
兼

容
原

客
户

订
单

选
型

N
X

   
兼

容
原

客
户

订
单

选
型

 T
55

0S
   

 L
T 

   
   

1
4 

  
   

E1
   

   
K3

   
  F

3 
   

  M
1 

   
  

S0
1 

   
  

 F
08

   
   

L1
   

   
 N

1 
   

  X
(选

型
示

例
)

M
2

LC
D

液
晶

显
示

带
设

定
按

钮

20
0m

m
 

50
m

m

10
0m

m
 

15
0m

m
 

20
0m

m
 

20
0m

m
 

20
0m

m
 

20
0m

m
 

20
0m

m
 

20
0m

m
 

20
0m

m
 

20
0m

m
 

20
0m

m
 

20
0m

m
 

20
0m

m
 

钽哈
氏

合
金

C

钽哈
氏

合
金

C

钽哈
氏

合
金

C

31
6L

不
锈

钢

钽哈
氏

合
金

C

31
6L

不
锈

钢

31
6L

不
锈

钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

1 
1/

2"

3" 4" 1 
1/

2"

1 
1/

2"

2" 2" 2" 3" 3" 4" 4"

S1
5

S6
4

S6
5

S1
2

S3
1

S3
5

S3
9

S4
3

S4
7

S5
1

S5
5

S6
0

13



1 2 3
14 5

T5
50

S-
LT

智
能

压
力

变
送

器
选

型
表

型
号

变
送

器
类

型

T5
50

S
智

能
压

力
变

送
器

, 采
用

德
国

M
EM

S技
术

单
晶

硅
传

感
器

芯
片

代
码

测
量

类
型

LT
法

兰
安

装
式

压
力

代
码

精
度

等
级

1
0.

05
级

2
0.

07
5级

代
码

测
量

范
围

 (k
Pa

)

压
力

差
压

3
-2

0~
20

-2
0~

20

4
-5

0~
50

-5
0~

50

5
-1

00
~

20
0

-2
00

~
20

0

6
-1

00
~

50
0

-5
00

~
50

0

7
-1

00
~

20
00

-5
00

~
20

00

代
码

   
输

出

E1
两

线
制

, 4
～

20
m

A
 D

C
线

性
输

出
, 叠

加
H

A
R

T协
议

数
字

信
号

E2
两

线
制

, 4
～

20
m

A
 D

C
线

性
输

出

代
码

外
壳

形
式

外
壳

形
式

及
材

质
灌

充
液

K1
低

铜
铝

合
金

外
壳

, 1
/2

-1
4N

PT
电

气
接

口
D

.C
.硅

油
 2

00
, ①

K2
低

铜
铝

合
金

外
壳

, M
20

x1
.5

电
气

接
口

D
.C

.硅
油

 2
00

, ①

K3
31

6不
锈

钢
外

壳
, 1

/2
-1

4N
PT

电
气

接
口

D
.C

.硅
油

 2
00

, ①

K4
31

6不
锈

钢
外

壳
, M

20
x1

.5
电

气
接

口
D

.C
.硅

油
 2

00
, ①

K5
低

铜
铝

合
金

外
壳

, 1
/2

-1
4N

PT
电

气
接

口
惰

性
液

(氟
油

)①
(测

量
介

质
:氧

气
)

(T
35

0T
/T

55
0T

)G
P2

E,
G

P3
E/

(T
35

0S
/T

55
0S

)D
P3

E,
D

P5
E,

D
P6

E,
G

P3
E,

G
P5

E,
G

P6
E

K6
低

铜
铝

合
金

外
壳

, M
20

x1
.5

电
气

接
口

K7
31

6不
锈

钢
外

壳
, 1

/2
-1

4N
PT

电
气

接
口

K8
31

6不
锈

钢
外

壳
, M

20
x1

.5
电

气
接

口

代
码

认
证

F1
隔

爆
型

Ex
d 

IIC
 T

6 
G

b

F2
本

质
安

全
型

 E
xi

b 
 II

C
  T

4 
G

b

F3
本

安
型

Ex
ia

 II
C

 T
6 

G
a(

仅
适

用
外

壳
代

码
K3

、
K4

)

F4
本

安
型

 E
xi

a 
IIC

 T
6 

G
a(

仅
用

于
外

壳
代

码
K1

、
K2

)

代
码

显
示

M
0

无
表

头

M
1

LC
D

液
晶

显
示

数
字

表
头

代
码

高
压

侧
插

入
筒

插
入

筒
尺

寸
插

入
深

度
膜

片
材

料
膜

盒
(支

座
)材

料
插

入
筒

材
料

S0
1

2"
0

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

/

S0
2

2"
0

哈
氏

合
金

C
31

6L
不

锈
钢

/

S0
3

2"
0

钽
31

6L
不

锈
钢

/

S0
5

3"
0

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

/

S0
6

3"
0

哈
氏

合
金

C
31

6L
不

锈
钢

/

S0
7

3"
0

钽
31

6L
不

锈
钢

/

S0
9

3"
50

m
m

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢

S1
0

3"
10

0m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S1
1

3"
15

0m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S1
4

4"
0

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

/

S1
6

4"
0

哈
氏

合
金

C
31

6L
不

锈
钢

/

S1
7

4"
0

钽
31

6L
不

锈
钢

/

S1
9

4"
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S2
0

4"
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S2
1

4"
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S2
2

1"
0

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

/

S2
3

1"
0

哈
氏

合
金

C
31

6L
不

锈
钢

/

S2
4

1"
0

钽
31

6L
不

锈
钢

/

S2
5

1 
1/

2"
0

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

/

S2
6

1 
1/

2"
0

哈
氏

合
金

C
31

6L
不

锈
钢

/

S2
7

1 
1/

2"
0

钽
31

6L
不

锈
钢

/

S2
8

1 
1/

2"
50

m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S2
9

1 
1/

2"
10

0m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S3
0

1 
1/

2"
15

0m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S3
2

1 
1/

2"
50

m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S3
3

1 
1/

2"
10

0m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S3
4

1 
1/

2"
15

0m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S3
6

1 
1/

2"
50

m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S3
7

1 
1/

2"
10

0m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S3
8

1 
1/

2"
15

0m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S4
0

2"
50

m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S4
1

2"
10

0m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S4
2

2"
15

0m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S4
4

2"
50

m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S4
5

2"
10

0m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S4
6

2"
15

0m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S4
8

2"
50

m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S4
9

2"
10

0m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S5
0

2"
15

0m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S5
2

3"
50

m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S5
3

3"
10

0m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S5
4

3"
15

0m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S5
7

3"
50

m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S5
8

3"
10

0m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S5
9

3"
15

0m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S6
1

4"
50

m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S6
2

4"
10

0m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S6
3

4"
15

0m
m

 
哈

氏
合

金
C

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S6
6

4"
50

m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S6
7

4"
10

0m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S6
8

4"
15

0m
m

 
钽

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

代
码

高
压

侧
安

装
法

兰

法
兰

规
格

法
兰

材
料

备
注

F0
1

2"
  A

N
SI

 1
50

31
6不

锈
钢

配
上

栏
：

S0
1～

S0
3,

 S
40

～
S5

1
F0

2
2"

  A
N

SI
 3

00
31

6不
锈

钢

F0
3

3"
  A

N
SI

 1
50

31
6不

锈
钢

配
上

栏
：

S0
5～

S1
2,

 S
52

～
S6

0
F0

4
3"

  A
N

SI
 3

00
31

6不
锈

钢

F0
5

3"
  A

N
SI

 6
00

31
6不

锈
钢

F0
6

4"
  A

N
SI

 1
50

31
6不

锈
钢

配
上

栏
：

S1
4～

S2
1,

 S
61

～
S6

8
F0

7
4"

  A
N

SI
 3

00
31

6不
锈

钢

F0
8

D
N

50
  G

B 
PN

10
/1

6/
25

/4
0

31
6不

锈
钢

配
上

栏
：

S0
1～

S0
3,

 S
40

～
S5

1

F1
0

D
N

80
  G

B 
PN

16
31

6不
锈

钢
配

上
栏

：
S0

5～
S1

2,
 S

52
～

S6
0

F1
2

D
N

10
0 

G
B 

PN
10

/1
6

31
6不

锈
钢

配
上

栏
：

S1
4～

S2
1,

 S
61

～
S6

8
F1

3
D

N
10

0 
G

B 
PN

25
/4

0
31

6不
锈

钢

F1
4

3"
  A

N
SI

 1
50

25
#碳

钢

配
上

栏
：

S0
5～

S1
2,

 S
52

～
S6

0
F1

5
3"

  A
N

SI
 3

00
25

#碳
钢

F1
6

3"
  A

N
SI

 6
00

25
#碳

钢

F1
7

4"
  A

N
SI

 1
50

25
#碳

钢
配

上
栏

：
S1

4～
S2

1,
 S

61
～

S6
8

F1
8

4"
  A

N
SI

 3
00

25
#碳

钢

F2
0

D
N

25
  G

B 
PN

16
31

6不
锈

钢
配

上
栏

：
S2

2～
S2

4
F2

1
D

N
32

  G
B 

PN
16

31
6不

锈
钢

F2
2

D
N

40
  G

B 
PN

16
31

6不
锈

钢
配

上
栏

：
S2

5～
S3

9

F2
4

2"
  A

N
SI

 1
50

25
#碳

钢

配
上

栏
：

S0
1～

S0
3,

 S
40

～
S5

1
F2

5
2"

  A
N

SI
 3

00
25

#碳
钢

F2
6

2"
  A

N
SI

 6
00

25
#碳

钢

F2
7

2"
  A

N
SI

 6
00

31
6不

锈
钢

F2
8

D
N

25
  G

B 
PN

16
25

#碳
钢

配
上

栏
：

S2
2～

S2
4

F2
9

D
N

32
  G

B 
PN

16
25

#碳
钢

F3
0

D
N

40
  G

B 
PN

16
25

#碳
钢

配
上

栏
：

S2
5～

S3
9

F3
1

D
N

50
  G

B 
PN

10
/1

6/
25

/4
0

25
#碳

钢
配

上
栏

：
S0

1～
S0

3,
 S

40
～

S5
1

F3
7

D
N

80
  G

B 
PN

16
25

#碳
钢

配
上

栏
：

S0
5～

S1
2,

 S
52

～
S6

0
F3

8
D

N
80

  G
B 

PN
25

/4
0

25
#碳

钢

F4
0

D
N

80
  G

B 
PN

25
/4

0
31

6不
锈

钢

F4
1

D
N

10
0 

G
B 

PN
10

/1
6

25
#碳

钢
配

上
栏

：
S1

4～
S2

1,
 S

61
～

S6
8

F4
3

D
N

10
0 

G
B 

PN
25

/4
0

25
#碳

钢

F4
8

1 
1/

2"
  A

N
SI

 1
50

31
6不

锈
钢

配
上

栏
：

S2
5～

S3
9

F4
9

1 
1/

2"
  A

N
SI

 1
50

25
#碳

钢

代
码

低
压

侧
远

传
装

置
类

型

L0
无

远
传

装
置

（
不

开
口

）

LA
无

远
传

装
置

（
开

口
，

1/
2N

PT
内

螺
纹

或
1/

4N
PT

内
螺

纹
）

L1
R

FW
法

兰
式

远
传

装
置

, 详
见

 《
R

FW
 法

兰
式

远
传

选
型

表
》

L2
EF

W
插

入
式

远
传

装
置

, 详
见

 《
EF

W
插

入
式

远
传

选
型

表
》

L3
FF

W
齐

平
式

远
传

装
置

, 详
见

 《
FF

W
齐

平
式

远
传

选
型

表
》

N
2

D
.C

.硅
油

 7
04

详
见

附
表

《
灌

充
液

规
格

》

N
3

惰
性

液
 (氟

油
)

详
见

附
表

《
灌

充
液

规
格

》

代
码

系
统

名
称

X
兼

容
原

客
户

订
单

选
型

N
X

   
兼

容
原

客
户

订
单

选
型

 T
55

0S
   

 L
T 

   
   

1
4 

  
   

E1
   

   
K3

   
  F

3 
   

  M
1 

   
  

S0
1 

   
  

 F
08

   
   

L1
   

   
 N

1 
   

  X
(选

型
示

例
)

M
2

LC
D

液
晶

显
示

带
设

定
按

钮

20
0m

m
 

50
m

m

10
0m

m
 

15
0m

m
 

20
0m

m
 

20
0m

m
 

20
0m

m
 

20
0m

m
 

20
0m

m
 

20
0m

m
 

20
0m

m
 

20
0m

m
 

20
0m

m
 

20
0m

m
 

20
0m

m
 

钽哈
氏

合
金

C

钽哈
氏

合
金

C

钽哈
氏

合
金

C

31
6L

不
锈

钢

钽哈
氏

合
金

C

31
6L

不
锈

钢

31
6L

不
锈

钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

1 
1/

2"

3" 4" 1 
1/

2"

1 
1/

2"

2" 2" 2" 3" 3" 4" 4"

S1
5

S6
4

S6
5

S1
2

S3
1

S3
5

S3
9

S4
3

S4
7

S5
1

S5
5

S6
0



1 2 3 4

T5
50

S-
LT

智
能

压
力

变
送

器
选

型
表

型
号

变
送

器
类

型

T5
50

S
智

能
压

力
变

送
器

, 采
用

德
国

M
EM

S技
术

单
晶

硅
传

感
器

芯
片

代
码

测
量

类
型

LT
法

兰
安

装
式

压
力

代
码

精
度

等
级

1
0.

05
级

2
0.

07
5级

代
码

测
量

范
围

 (k
Pa

)

压
力

差
压

3
-2

0~
20

-2
0~

20

4
-5

0~
50

-5
0~

50

5
-1

00
~

20
0

-2
00

~
20

0

6
-1

00
~

50
0

-5
00

~
50

0

7
-1

00
~

20
00

-5
00

~
20

00

代
码

   
输

出

E1
两

线
制

, 4
～

20
m

A
 D

C
线

性
输

出
, 叠

加
H

A
R

T协
议

数
字

信
号

E2
两

线
制

, 4
～

20
m

A
 D

C
线

性
输

出

代
码

外
壳

形
式

外
壳

形
式

及
材

质
灌

充
液

K1
低

铜
铝

合
金

外
壳

, 1
/2

-1
4N

PT
电

气
接

口
D

.C
.硅

油
 2

00
, ①

K2
低

铜
铝

合
金

外
壳

, M
20

x1
.5

电
气

接
口

D
.C

.硅
油

 2
00

, ①

K3
31

6不
锈

钢
外

壳
, 1

/2
-1

4N
PT

电
气

接
口

D
.C

.硅
油

 2
00

, ①

K4
31

6不
锈

钢
外

壳
, M

20
x1

.5
电

气
接

口
D

.C
.硅

油
 2

00
, ①

K5
低

铜
铝

合
金

外
壳

, 1
/2

-1
4N

PT
电

气
接

口
惰

性
液

(氟
油

)①
(测

量
介

质
:氧

气
)

(T
35

0T
/T

55
0T

)G
P2

E,
G

P3
E/

(T
35

0S
/T

55
0S

)D
P3

E,
D

P5
E,

D
P6

E,
G

P3
E,

G
P5

E,
G

P6
E

K6
低

铜
铝

合
金

外
壳

, M
20

x1
.5

电
气

接
口

K7
31

6不
锈

钢
外

壳
, 1

/2
-1

4N
PT

电
气

接
口

K8
31

6不
锈

钢
外

壳
, M

20
x1

.5
电

气
接

口

代
码

认
证

F1
隔

爆
型

Ex
d 

IIC
 T

6 
G

b

F2
本

质
安

全
型

 E
xi

b 
 II

C
  T

4 
G

b

F3
本

安
型

Ex
ia

 II
C

 T
6 

G
a(

仅
适

用
外

壳
代

码
K3

、
K4

)

F4
本

安
型

 E
xi

a 
IIC

 T
6 

G
a(

仅
用

于
外

壳
代

码
K1

、
K2

)

代
码

显
示

M
0

无
表

头

M
1

LC
D

液
晶

显
示

数
字

表
头

代
码

高
压

侧
插

入
筒

插
入

筒
尺

寸
插

入
深

度
膜

片
材

料
膜

盒
(支

座
)材

料
插

入
筒

材
料

S0
1

2"
0

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

/

S0
2

2"
0

哈
氏

合
金

C
31

6L
不

锈
钢

/

S0
3

2"
0

钽
31

6L
不

锈
钢

/

S0
5

3"
0

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

/

S0
6

3"
0

哈
氏

合
金

C
31

6L
不

锈
钢

/

S0
7

3"
0

钽
31

6L
不

锈
钢

/

S0
9

3"
50

m
m

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢

S1
0

3"
10

0m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S1
1

3"
15

0m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S1
4

4"
0

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

/

S1
6

4"
0

哈
氏

合
金

C
31

6L
不

锈
钢

/

S1
7

4"
0

钽
31

6L
不

锈
钢

/

S1
9

4"
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S2
0

4"
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S2
1

4"
31

6L
不

锈
钢

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

S2
2

1"
0

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不

锈
钢

/

S2
3

1"
0

哈
氏

合
金

C
31

6L
不

锈
钢

/

S2
4

1"
0

钽
31

6L
不

锈
钢

/

S2
5

1 
1/

2"
0

31
6L

不
锈

钢
31

6L
不
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附表：安装法兰尺寸

法兰尺寸 (单位：mm) 螺拴孔

订货代码 法兰规格 法兰材料 ΦD  ΦC Φg  Φd  t  L 数量 ΦQ (mm)

F01 2"    ANSI 150 316不锈钢 152.4 120.0 92.0 / 19.1 28.1 4 19.1 

F02 2"    ANSI 300 316不锈钢 165.1 127.0 92.0 / 22.4 31.4 8 19.1 

F03 3"    ANSI 150 316不锈钢 190.5 152.4 127.0 66.0 23.9 32.9 4 19.1 

F04 3"    ANSI 300 316不锈钢 209.6 168.1 127.0 66.0 28.5 37.5 8 22.4 

F05 3"    ANSI 600 316不锈钢 209.6 168.1 127.0 66.0 31.8 40.8 8 22.4 

F06 4"    ANSI 150 316不锈钢 228.6 190.5 157.0 89.0 23.9 32.9 8 19.1 

F07 4"    ANSI 300 316不锈钢 254.0 200.2 157.0 89.0 31.8 40.8 8 22.4 

F08 DN50  GB PN10/16/25/40 316不锈钢 165.0 125.0 92.0  / 20.0 29.0 4 18.0 

F10 DN80  GB PN16 316不锈钢 200.0 160.0 127.0 66.0 20.0 29.0 8 18.0 

F11 DN80  GB PN25/40 316不锈钢 200.0 160.0 127.0 66.0 24.0 33.0 8 18.0 

F12 DN100 GB PN10/16 316不锈钢 220.0 180.0 157.0 89.0 22.0 31.0 8 18.0 

F13 DN100 GB PN25/40 316不锈钢 235.0 190.0 157.0 89.0 26.0 35.0 8 22.0 

F14 3"    ANSI 150 25#碳钢 190.5 152.4 127.0 66.0 23.9 32.9 4 19.1 

F15 3"    ANSI 300 25#碳钢 209.6 168.1 127.0 66.0 28.5 37.5 8 22.4 

F16 3"    ANSI 600 25#碳钢 209.6 168.1 127.0 66.0 31.8 40.8 8 22.4 

F17 4"    ANSI 150 25#碳钢 228.6 190.5 157.0 89.0 23.9 32.9 8 19.1 

F18 4"    ANSI 300 25#碳钢 254.0 200.2 157.0 89.0 31.8 40.8 8 22.4 

F20 DN25  GB PN16 316不锈钢 115.0 85.0 62.5  / 16.0 25.0 4 14.0 

F21 DN32  GB PN16 316不锈钢 140.0 100.0 62.5  / 18.0 27.0 4 18.0 

F22 DN40  GB PN16 316不锈钢 150.0 110.0 92.0  / 18.0 27.0 4 18.0 

F24 2"    ANSI 150 25#碳钢 152.4 120.0 92.0 / 19.1 28.1 4 19.1 

F25 2"    ANSI 300 25#碳钢 165.1 127.0 92.0 / 22.4 31.4 8 19.1 

F26 2"    ANSI 600 25#碳钢 165.1 127.0 92.0 / 25.4 34.4 8 19.1 

F27 2"    ANSI 600 316不锈钢 165.1 127.0 92.0 / 25.4 34.4 8 19.1 

F28 DN25  GB PN16 25#碳钢 115.0 85.0 62.5  / 16.0 25.0 4 14.0 

F29 DN32  GB PN16 25#碳钢 140.0 100.0 62.5  / 18.0 27.0 4 18.0 

F30 DN40  GB PN16 25#碳钢 150.0 110.0 92.0  / 18.0 27.0 4 18.0 

F31 DN50  GB PN10/16/25/40 25#碳钢 165.0 125.0 92.0  / 20.0 29.0 4 18.0 

F37 DN80  GB PN16 25#碳钢 200.0 160.0 127.0 66.0 20.0 29.0 8 18.0 

F38 DN80  GB PN25/40 25#碳钢 200.0 160.0 127.0 66.0 24.0 33.0 8 18.0 

F41 DN100 GB PN10/16 25#碳钢 220.0 180.0 157.0 89.0 22.0 31.0 8 18.0 

F43 DN100 GB PN25/40 25#碳钢 235.0 190.0 157.0 89.0 26.0 35.0 8 22.0 

F48 1 1/2" ANSI 150 316不锈钢 127.0 98.4 73.0 37.0 16.0 25.0 4 15.7 

F49 1 1/2" ANSI 150 25#碳钢 127.0 98.4 73.0 37.0 16.0 25.0 4 15.7 

注：法兰标准：GB/T 9119-2010、ANSI标准
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17

T350S-RT350S-RG/RD智能远传压力/差压变送器G/RD智能远传压力/差压变送器

德国MEMS技术单晶硅传感器
防雷保护电路设计，一体化浪涌保护功能
隔爆(Exd IIC T6 Gb)或本安(Exia IIC T6 Ga或Exib IIC T4 Gb)设计

T350S
系列



T350S-RG/RD智能远传压力/差压变送器

量程代码
测量范围 (kPa)

最小量程 (kPa)  压力 差压

3 0.2 -20~20 -20~20

4 0.5 -50~50 -50~50

5 2 -100~200 -200~200

6 5 -100~500 -500~500

7 20 -100~2000 -500~2000

8 100 -100~10000 -500~10000

最大量程比：100:1
精 度 等 级：0.2级
响 应 时 间：100ms    阻尼时间连续可调0~32
量程比影响：
        0.2级：在量程比为1:1—10:1,为调校量程的±0.2%；

在量程比>10:1时, 为±[0.03×量程比-0.1]%；

稳   定   性：0.2级：15年误差≤±0.2%URL
温 度 影 响：

0.2级：零点或量程误差为最大量程的±0.2%/28℃
电 源 影 响：小于调校量程的±0.005%/V
振 动 影 响：小于最大量程的±0.05%/g
安 装 影 响：零漂不大于0.25kPa, 此误差可通过调零消除, 对量程无影响
静 压 影 响：

零点影响：<±0.1%URL/10MPa
量程影响：<±0.2%URL/10MPa

最 大 静 压：40MPa

电 气 特 性
电         源：24V DC (正常工作电压范围10.5~45V DC)
输 出 信 号：二线制, 4～20mA DC, HART® 协议数字信号

  或无线通讯（需另配置模块）

适 用 场 合
需要将高温介质与变送器隔离
被测介质对传感器有腐蚀作用
测量悬浮液或高粘度介质
被测介质容易固化或结晶

性 能 指 标
测 量 介 质：液体、气体或汽体
测 量 范 围：

9 200 -100~20000 -500~20000
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电源与负载电阻

仅输出4~20mA DC

4~20mA DC及HART通讯

E-10.5
0.02175

R =

1118

1000

250

10.5   16.2 33 36

负
载

电
阻

R
 (Ω

)

电源电压E (V)

非工作区

工作区

注：HART通讯要求负载电阻范围是250~1000Ω
本 安 参 数 ：Ui=28VDC,Ii=93mA,Pi=0.65W,Ci=60.72nF,Li=26.6μH

Ui=28VDC,Ii=93mA,Pi=0.65W,Ci=0.023μF,Li=119μH
电  磁  兼  容  ：符合IEC61000-4标准

结 构 特 性
隔  离  膜  片：316L不锈钢、哈氏合金C、钽、蒙耐尔合金、钛、镀金或用户定制
排气/排液阀：316不锈钢
O型圈 (与测量介质接触)：PTFE (聚四氟乙烯)
灌    充   液：D.C.硅油 200、D.C.硅油 704、惰性油（氟油）
法兰和接头：316不锈钢
螺         栓：316不锈钢
壳  体  材  料：低铜铝合金(带聚氨酯涂层，颜色可定制 )或3 16不锈钢
测 量室材质：316不锈钢、SCS14A（可选）
壳  体  涂  层：内层导电氧化, 外层双组份烤漆
过 程 连 接：法兰式远传装置、插入式远传装置、齐平式远传装置
电 气 接 口：1/2-14NPT、M20x1.5
安 装 附 件： 安装支架(铜铝合金或不锈钢)、不锈钢密封堵头(可选)

认          

 量：4.7kg (不包括配件)

证          
产  品  认  证  ：SIL2    CPA    
防 爆 认 证 ：隔爆型：Exd IIC T6 Gb

   本安型：Exia IIC T6 Ga 或 Exib IIC T4 Gb
防  护  等  级  :  IP67

使 用 环 境
环  境 温 度 ：-40~85℃； -30~80℃(带LCD显示，带设定按钮可选)
接 液 温 度：-50～320℃       
环  境  湿  度：5～100%RH@40℃
禁  油  环  境：禁油清洗

       重        
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  T350S-RG智能压力变送器选型表
型号 变送器类型

T350S 智能压力变送器, 采用德国MEMS技术单晶硅传感器芯片

代码 测量类型

RG 远传压力

代码 精度等级

3 0.2级

代码 测量范围 (kPa)

3 -20~20

4 -50~50

5 -100~200

6 -100~500

7 -100~2000

8 -100~10000

代码 输出

E1 两线制, 4～20mA DC线性输出, 叠加HART协议数字信号

E2 两线制, 4～20mA DC线性输出

代码 外壳形式

K1 低铜铝合金外壳, 1/2-14NPT电气接口

K2 低铜铝合金外壳, M20x1.5电气接口

K3 316不锈钢外壳, 1/2-14NPT电气接口

K4 316不锈钢外壳, M20x1.5电气接口

代码 认证

F1 隔爆型Exd IIC T6 Gb

F2 本安型 Exib  IIC  T4 Gb

F3 本安型Exia IIC T6 Ga 

代码 显示

M0 无表头

M1 LCD液晶显示数字表头

代码 船用认证

CCS 中国船级社 (仅用于外壳代码K3、K4)

CO 非船用

代码 系统名称

  X   ExSAF压力检测系统

T350S      RG       3          4         E1       K3      F3     M1    CCS     X            (选型示例)

9 -100~20000

M2 LCD液晶显示带设置按钮
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  T350S-RD智能压力变送器选型表
型号 变送器类型

T350S 智能压力变送器, 采用德国MEMS技术单晶硅传感器芯片

代码 测量类型

RD 远传差压

代码 精度等级

3 0.2级

代码 测量范围 (kPa)

3 -20~20

4 -50~50

5 -200~200

6 -500~500

7 -500~2000

8 -500~10000

代码 输出

E1 两线制, 4-20mA DC线性输出, 叠加HART协议数字信号

E2 两线制, 4-20mA DC线性输出

E3 两线制, 4-20mA DC平方根输出, 叠加HART协议数字信号

E4 两线制, 4-20mA DC平方根输出

代码 外壳形式

K1 低铜铝合金外壳, 1/2-14NPT电气接口

K2 低铜铝合金外壳, M20x1.5电气接口

K3 316不锈钢外壳, 1/2-14NPT电气接口

K4 316不锈钢外壳, M20x1.5电气接口

代码 认证

F1 隔爆型Exd IIC T6 Gb

F2 本质安全型 Exib  IIC  T4 Gb

F3 本质安全型Exia IIC T6 Ga  

代码 显示

M0 无表头

M1 LCD液晶显示数字表头

代码 船用认证

CCS 中国船级社 (仅用于外壳代码K3、K4)

CO 非船用

代码 系统名称

  X   ExSAF压力检测系统

T350S      RD       3         4       E1     K3      F3      M1    CCS      X (选型示例)

9 -500~20000

M2 LCD液晶显示带设定按钮
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100

RFW 法兰式远传装置选型表
型号 变送器类型

RFW 法兰式远传装置

代码 远传装置安装位置

  H 高压侧, 适用于RG、RD (T550S/T350S)

 L 低压侧, 适用于RG、RD、LT (T550S/T350S)

代码 隔离膜片

D1 316L不锈钢

D2 哈氏合金C 

D3 蒙乃尔

D4 钽

代码 法兰规格 法兰材料

F11 1"     ANSI 150 25#碳钢

F12 1"     ANSI 300 25#碳钢

F13 1"     ANSI 600 25#碳钢

F14 1 1/2" ANSI 150 25#碳钢

F15 1 1/2" ANSI 300 25#碳钢

F16 1 1/2" ANSI 600 25#碳钢

F17 1"     ANSI 150 316不锈钢

F18 1"     ANSI 300 316不锈钢

F19 1"     ANSI 600 316不锈钢

F20 1 1/2" ANSI 150 316不锈钢

F21 1 1/2" ANSI 300 316不锈钢

F22 1 1/2" ANSI 600 316不锈钢

F23 DN25  GB PN40 25#碳钢

F24 DN25  GB PN40 316不锈钢

F25 DN40  GB PN40 25#碳钢

F26 DN40  GB PN40 316不锈钢

代码 膜盒 (上支座)材料 密封垫材料

T1 316L不锈钢 非石棉

代码
下支座

备注
材料 规格

R31 316不锈钢 1" 配上栏：F11～F13, F17～F19, F23, F24

R34 316不锈钢 1   1/2" 配上栏：F14～F16, F20～F22, F25, F26

代码 下支座冲洗连接孔选项

J0 无冲洗连接孔

J1  一个1/4"-18NPT冲洗连接孔

J2  二个1/4"-18NPT冲洗连接孔

代码 毛细管材料及尺寸

C1 316不锈钢铠装套管带聚氯乙烯涂层, Φ1.09mm内径

代码 毛细管长度

Lx 1≤x≤15, 单位：m (如：L2 表示毛细管长度为2m)

代码 远传装置灌充液 灌充液规格

N1 D.C.硅油 200 详见附表《灌充液规格》

N2 D.C.硅油 704 详见附表《灌充液规格》

N3 惰性液 (氟油) 详见附表《灌充液规格》

RFW    H      D1      F17       T1     R31     J1      C1       L3       N1 (选型示例)

法兰尺寸 (单位：mm) 螺　拴　孔

订货
代码

法兰
规格

法兰
材 料 ΦD ΦF Φd3 h 数量 Φd2 (mm)

F11 1"     ANSI 150 25#碳钢 107.9 79.2 66.5 12.8 4 15.7 

F12 1"     ANSI 300 25#碳钢 124.0 88.9 66.5 16.0 4 19.1 

F13 1"     ANSI 600 25#碳钢 124.0 88.9 66.5 17.5 4 19.1 

F14 1 1/2" ANSI 150 25#碳钢 127.0 98.6 73.2 16.0 4 15.7 

F15 1 1/2" ANSI 300 25#碳钢 155.4 114.3 73.2 19.1 4 22.4 

F16 1 1/2" ANSI 600 25#碳钢 155.4 114.3 73.2 22.3 4 22.4 

F17 1"     ANSI 150 316不锈钢 107.9 79.2 66.5 12.8 4 15.7 

F18 1"     ANSI 300 316不锈钢 124.0 88.9 66.5 16.0 4 19.1 

F19 1"     ANSI 600 316不锈钢 124.0 88.9 66.5 17.5 4 19.1 

F20 1 1/2" ANSI 150 316不锈钢 127.0 98.6 73.2 16.0 4 15.7 

F21 1 1/2" ANSI 300 316不锈钢 155.4 114.3 73.2 19.1 4 22.4 

F22 1 1/2" ANSI 600 316不锈钢 155.4 114.3 73.2 22.3 4 22.4 

F23 DN25  GB PN40 25#碳钢 115.0 85.0 66.5 16.0 4 14.0 

F24 DN25  GB PN40 316不锈钢 115.0 85.0 66.5 16.0 4 14.0 

F25 DN40  GB PN40 25#碳钢 150.0 110.0 73.2 18.0 4 18.0 

F26 DN40  GB PN40 316不锈钢 150.0 110.0 73.2 18.0 4 18.0 

附表：法兰式远传装置安装法兰尺寸

注：法兰国标采用GB/T 9119-2010
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6L
不

锈
钢

配
上

栏
F6

1～
F6

3,
 F

66
～

F6
8,

 F
71

, F
91

～
F9

8

R
54

4“
31

6L
不

锈
钢

配
上

栏
F6

4,
 F

65
, F

69
, F

70
, F

73
, F

74
, F

81
, F

82
, F

99
～

F1
06

R
55

2”
31

6L
不

锈
钢

配
上

栏
F7

5～
F8

0,
 F

83
～

F9
0

R
56

1 
1/

2”
31

6L
不

锈
钢

配
上

栏
F1

07
～

F1
08

代
 码

毛
细

管
材

料
及

尺
寸

C
1

31
6不

锈
钢

铠
装

套
管

带
聚

氯
乙

烯
涂

层
,￠

1.
09

m
m

内
径

代
 码

毛
细

管
长

度

Lx
1≤

x≤
15

, 单
位

：
m

  (
如

：
L2

 表
示

毛
细

管
长

度
为

2m
)

代
 码

远
传

装
置

灌
充

液
灌

充
液

规
格

N
1

D
.C

.硅
油

 2
00

详
见

附
表

《
灌

充
液

规
格

》

N
2

D
.C

.硅
油

 7
04

详
见

附
表

《
灌

充
液

规
格

》

N
3

惰
性

液
 (氟

油
)

详
见

附
表

《
灌

充
液

规
格

》

EF
W

   
   

 H
D

01
   

F6
1 

  R
53

   
C

1 
   

 L
3 

   
   

N
1

(选
型

示
例

)

20
0m

m
 

50
m

m
 

10
0m

m
 

15
0m

m
 

20
0m

m
 

50
m

m
 

10
0m

m
 

15
0m

m
 

20
0m

m
 

50
m

m
 

10
0m

m
 

15
0m

m
 

20
0m

m
 

50
m

m
 

10
0m

m
 

15
0m

m
 

20
0m

m
 

50
m

m
 

10
0m

m
 

15
0m

m
 

20
0m

m
 

50
m

m
 

10
0m

m
 

15
0m

m
 

20
0m

m
 

50
m

m
 

10
0m

m
 

15
0m

m
 

20
0m

m
 

50
m

m
 

10
0m

m
 

15
0m

m
 

20
0m

m
 

50
m

m
 

10
0m

m
 

15
0m

m
 

20
0m

m
 

50
m

m
 

10
0m

m
 

15
0m

m
 

20
0m

m
 

50
m

m
 

10
0m

m
 

15
0m

m
 

20
0m

m
 

D
37

D
38

D
39

D
40

D
41

D
42

D
43

D
44

D
45

D
46

D
47

D
48

31
6L

不
锈

钢
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

31
6L

不
锈

钢
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

31
6L

不
锈

钢
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

哈
氏

合
金

C
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

哈
氏

合
金

C
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

哈
氏

合
金

C
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

钽
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

钽
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

钽
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

31
6L

不
锈

钢
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

哈
氏

合
金

C
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

钽
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

3" 4" 2" 3" 4" 2" 3" 4" 2" 1 
1/

2"
 

1 
1/

2"
 

1 
1/

2"
 

配
上

栏
：

D
05

～
D

08
, D

17
～

D
20

, D
29

～
D

32

配
上

栏
：

D
09

～
D

12
, D

21
～

D
24

, D
33

～
D

36

配
上

栏
：

D
01

～
D

04
, D

13
～

D
16

, D
25

～
D

28

配
上

栏
：

D
05

～
D

08
, D

17
～

D
20

, D
29

～
D

32

23
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EF
W

 插
入

式
远

传
装

置
选

型
表

型
号

远
传

装
置

类
型

EF
W

插
入

式
远

传
装

置

代
码

远
传

装
置

安
装

位
置

H
高

压
侧

, 适
用

于
RG

、
R

D
 (T

55
0S

/T
35

0S
)

L
低

压
侧

, 适
用

于
RG

、
R

D
、

LT
 (T

55
0S

/T
35

0S
)

代
码

插
入

筒

插
入

筒
尺

寸
插

入
筒

长
度

膜
片

材
料

膜
盒

材
料

插
入

筒
材

料

D
01

3"
50

m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
02

3"
10

0m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
03

3"
15

0m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
04

4"
31

6L
不

锈
钢

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
05

4"
31

6L
不

锈
钢

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
06

4"
31

6L
不

锈
钢

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
07

2"
31

6L
不

锈
钢

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
08

2"
31

6L
不

锈
钢

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
09

2"
31

6L
不

锈
钢

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
10

3"
哈

氏
合

金
C

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
11

3"
哈

氏
合

金
C

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
12

3"
哈

氏
合

金
C

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
13

4"
哈

氏
合

金
C

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
14

4"
哈

氏
合

金
C

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
15

4"
哈

氏
合

金
C

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
16

2"
哈

氏
合

金
C

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
17

2"
哈

氏
合

金
C

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
18

2"
哈

氏
合

金
C

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
19

3"
钽

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
20

3"
钽

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
21

3"
钽

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
22

4"
钽

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
23

4"
钽

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
24

4"
钽

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
25

2"
钽

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
26

2"
钽

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
27

2"
钽

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
28

1 
1/

2"
 

31
6L

不
锈

钢
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

D
29

1 
1/

2"
 

31
6L

不
锈

钢
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

D
30

1 
1/

2"
 

31
6L

不
锈

钢
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

D
31

1 
1/

2"
 

哈
氏

合
金

C
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

D
32

1 
1/

2"
 

哈
氏

合
金

C
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

D
33

1 
1/

2"
 

哈
氏

合
金

C
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

D
34

1 
1/

2"
 

钽
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

D
35

1 
1/

2"
 

钽
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

D
36

1 
1/

2"
 

钽
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

代
码

安
装

法
兰

法
兰

规
格

法
兰

材
料

备
注

F6
1

3"
 A

N
SI

 1
50

25
#碳

钢

配
上

栏
：

D
01

～
D

04
, D

13
～

D
16

, D
25

～
D

28
F6

2
3"

 A
N

SI
 3

00
25

#碳
钢

F6
3

3"
 A

N
SI

 6
00

25
#碳

钢

F6
4

4"
 A

N
SI

 1
50

25
#碳

钢
配

上
栏

：
D

05
～

D
08

, D
17

～
D

20
, D

29
～

D
32

F6
5

4"
 A

N
SI

 3
00

25
#碳

钢

F6
6

3"
 A

N
SI

 1
50

31
6不

锈
钢

配
上

栏
：

D
01

～
D

04
, D

13
～

D
16

, D
25

～
D

28
F6

7
3"

 A
N

SI
 3

00
31

6不
锈

钢

F6
8

3"
 A

N
SI

 6
00

31
6不

锈
钢

F6
9

4"
 A

N
SI

 1
50

31
6不

锈
钢

配
上

栏
：

D
05

～
D

08
, D

17
～

D
20

, D
29

～
D

32
F7

0
4"

 A
N

SI
 3

00
31

6不
锈

钢

F7
3

D
N

10
0 

G
B 

PN
16

31
6不

锈
钢

F7
4

D
N

10
0 

G
B 

PN
25

31
6不

锈
钢

F7
5

2"
 A

N
SI

 1
50

25
#碳

钢

配
上

栏
：

D
09

～
D

12
, D

21
～

D
24

, D
33

～
D

36

F7
6

2"
 A

N
SI

 3
00

25
#碳

钢

F7
7

2"
 A

N
SI

 6
00

25
#碳

钢

F7
8

2"
 A

N
SI

 1
50

31
6不

锈
钢

F7
9

2"
 A

N
SI

 3
00

31
6不

锈
钢

F8
0

2"
 A

N
SI

 6
00

31
6不

锈
钢

F8
1

4"
 A

N
SI

 6
00

25
#碳

钢

F8
2

4"
 A

N
SI

 6
00

31
6不

锈
钢

F8
3

D
N

50
 G

B 
PN

10
/1

6/
40

25
#碳

钢

F8
6

D
N

50
 G

B 
PN

10
0

25
#碳

钢

F8
7

D
N

50
 G

B 
PN

10
/1

6/
40

31
6不

锈
钢

F9
0

D
N

50
 G

B 
PN

10
0

31
6不

锈
钢

F9
1

D
N

80
 G

B 
PN

10
/1

6
25

#碳
钢

F9
3

D
N

80
 G

B 
PN

25
/4

0
25

#碳
钢

F9
5

D
N

80
 G

B 
PN

10
0

25
#碳

钢

F9
6

D
N

80
 G

B 
PN

10
31

6不
锈

钢

F7
1

D
N

80
 G

B 
PN

16
/2

5
31

6不
锈

钢

F9
7

D
N

80
 G

B 
PN

40
31

6不
锈

钢

F9
8

D
N

80
 G

B 
PN

10
0

31
6不

锈
钢

F9
9

D
N

10
0 

G
B 

PN
10

/1
6

25
#碳

钢

F1
01

D
N

10
0 

G
B 

PN
25

25
#碳

钢

F1
02

D
N

10
0 

G
B 

PN
40

25
#碳

钢

F1
03

D
N

10
0 

G
B 

PN
10

0
25

#碳
钢

F1
04

D
N

10
0 

G
B 

PN
10

31
6不

锈
钢

F1
05

D
N

10
0 

G
B 

PN
40

31
6不

锈
钢

F1
06

D
N

10
0 

G
B 

PN
10

0
31

6不
锈

钢

F1
07

1 
1/

2"
 A

N
SI

 1
50

25
#碳

钢
配

上
栏

：
D

37
～

D
48

F1
08

1 
1/

2"
 A

N
SI

 1
50

31
6不

锈
钢

代
码

支
座

尺
寸

材
料

备
注

R
53

3”
31

6L
不

锈
钢

配
上

栏
F6

1～
F6

3,
 F

66
～

F6
8,

 F
71

, F
91

～
F9

8

R
54

4“
31

6L
不

锈
钢

配
上

栏
F6

4,
 F

65
, F

69
, F

70
, F

73
, F

74
, F

81
, F

82
, F

99
～

F1
06

R
55

2”
31

6L
不

锈
钢

配
上

栏
F7

5～
F8

0,
 F

83
～

F9
0

R
56

1 
1/

2”
31

6L
不

锈
钢

配
上

栏
F1

07
～

F1
08

代
 码

毛
细

管
材

料
及

尺
寸

C
1

31
6不

锈
钢

铠
装

套
管

带
聚

氯
乙

烯
涂

层
,￠

1.
09

m
m

内
径

代
 码

毛
细

管
长

度

Lx
1≤

x≤
15

, 单
位

：
m

  (
如

：
L2

 表
示

毛
细

管
长

度
为

2m
)

代
 码

远
传

装
置

灌
充

液
灌

充
液

规
格

N
1

D
.C

.硅
油

 2
00

详
见

附
表

《
灌

充
液

规
格

》

N
2

D
.C

.硅
油

 7
04

详
见

附
表

《
灌

充
液

规
格

》

N
3

惰
性

液
 (氟

油
)

详
见

附
表

《
灌

充
液

规
格

》
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W

   
   

 H
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1 
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C

1 
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3 

   
   

N
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型

示
例
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0m
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m
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m

m
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m
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0m

m
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0m

m
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m

m
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0m

m
 

15
0m

m
 

20
0m

m
 

50
m

m
 

10
0m

m
 

15
0m

m
 

20
0m

m
 

50
m

m
 

10
0m

m
 

15
0m

m
 

20
0m

m
 

50
m

m
 

10
0m

m
 

15
0m

m
 

20
0m

m
 

50
m

m
 

10
0m

m
 

15
0m

m
 

20
0m

m
 

50
m

m
 

10
0m

m
 

15
0m

m
 

20
0m

m
 

50
m

m
 

10
0m

m
 

15
0m

m
 

20
0m

m
 

50
m

m
 

10
0m

m
 

15
0m

m
 

20
0m

m
 

50
m

m
 

10
0m

m
 

15
0m

m
 

20
0m

m
 

D
37

D
38

D
39

D
40

D
41

D
42

D
43

D
44

D
45

D
46

D
47

D
48

31
6L

不
锈

钢
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

31
6L

不
锈

钢
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

31
6L

不
锈

钢
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

哈
氏

合
金

C
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

哈
氏

合
金

C
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

哈
氏

合
金

C
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

钽
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

钽
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

钽
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

31
6L

不
锈

钢
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

哈
氏

合
金

C
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

钽
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

3" 4" 2" 3" 4" 2" 3" 4" 2" 1 
1/

2"
 

1 
1/

2"
 

1 
1/

2"
 

配
上

栏
：

D
05

～
D

08
, D

17
～

D
20

, D
29

～
D

32

配
上

栏
：

D
09

～
D

12
, D

21
～

D
24

, D
33

～
D

36

配
上

栏
：

D
01

～
D

04
, D

13
～

D
16

, D
25

～
D

28

配
上

栏
：

D
05

～
D

08
, D

17
～

D
20

, D
29

～
D

32



2 4 51

EF
W

 插
入

式
远

传
装

置
选

型
表

型
号

远
传

装
置

类
型

EF
W

插
入

式
远

传
装

置

代
码

远
传

装
置

安
装

位
置

H
高

压
侧

, 适
用

于
RG

、
R

D
 (T

55
0S

/T
35

0S
)

L
低

压
侧

, 适
用

于
RG

、
R

D
、

LT
 (T

55
0S

/T
35

0S
)

代
码

插
入

筒

插
入

筒
尺

寸
插

入
筒

长
度

膜
片

材
料

膜
盒

材
料

插
入

筒
材

料

D
01

3"
50

m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
02

3"
10

0m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
03

3"
15

0m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
04

4"
31

6L
不

锈
钢

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
05

4"
31

6L
不

锈
钢

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
06

4"
31

6L
不

锈
钢

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
07

2"
31

6L
不

锈
钢

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
08

2"
31

6L
不

锈
钢

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
09

2"
31

6L
不

锈
钢

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
10

3"
哈

氏
合

金
C

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
11

3"
哈

氏
合

金
C

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
12

3"
哈

氏
合

金
C

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
13

4"
哈

氏
合

金
C

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
14

4"
哈

氏
合

金
C

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
15

4"
哈

氏
合

金
C

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
16

2"
哈

氏
合

金
C

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
17

2"
哈

氏
合

金
C

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
18

2"
哈

氏
合

金
C

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
19

3"
钽

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
20

3"
钽

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
21

3"
钽

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
22

4"
钽

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
23

4"
钽

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
24

4"
钽

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
25

2"
钽

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
26

2"
钽

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
27

2"
钽

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
28

1 
1/

2"
 

31
6L

不
锈

钢
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

D
29

1 
1/

2"
 

31
6L

不
锈

钢
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

D
30

1 
1/

2"
 

31
6L

不
锈

钢
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

D
31

1 
1/

2"
 

哈
氏

合
金

C
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

D
32

1 
1/

2"
 

哈
氏

合
金

C
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

D
33

1 
1/

2"
 

哈
氏

合
金

C
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

D
34

1 
1/

2"
 

钽
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

D
35

1 
1/

2"
 

钽
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

D
36

1 
1/

2"
 

钽
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

代
码

安
装

法
兰

法
兰

规
格

法
兰

材
料

备
注

F6
1

3"
 A

N
SI

 1
50

25
#碳

钢

配
上

栏
：

D
01

～
D

04
, D

13
～

D
16

, D
25

～
D

28
F6

2
3"

 A
N

SI
 3

00
25

#碳
钢

F6
3

3"
 A

N
SI

 6
00

25
#碳

钢

F6
4

4"
 A

N
SI

 1
50

25
#碳

钢
配

上
栏

：
D

05
～

D
08

, D
17

～
D

20
, D

29
～

D
32

F6
5

4"
 A

N
SI

 3
00

25
#碳

钢

F6
6

3"
 A

N
SI

 1
50

31
6不

锈
钢

配
上

栏
：

D
01

～
D

04
, D

13
～

D
16

, D
25

～
D

28
F6

7
3"

 A
N

SI
 3

00
31

6不
锈

钢

F6
8

3"
 A

N
SI

 6
00

31
6不

锈
钢

F6
9

4"
 A

N
SI

 1
50

31
6不

锈
钢

配
上

栏
：

D
05

～
D

08
, D

17
～

D
20

, D
29

～
D

32
F7

0
4"

 A
N

SI
 3

00
31

6不
锈

钢

F7
3

D
N

10
0 

G
B 

PN
16

31
6不

锈
钢

F7
4

D
N

10
0 

G
B 

PN
25

31
6不

锈
钢

F7
5

2"
 A

N
SI

 1
50

25
#碳

钢

配
上

栏
：

D
09

～
D

12
, D

21
～

D
24

, D
33

～
D

36

F7
6

2"
 A

N
SI

 3
00

25
#碳

钢

F7
7

2"
 A

N
SI

 6
00

25
#碳

钢

F7
8

2"
 A

N
SI

 1
50

31
6不

锈
钢

F7
9

2"
 A

N
SI

 3
00

31
6不

锈
钢

F8
0

2"
 A

N
SI

 6
00

31
6不

锈
钢

F8
1

4"
 A

N
SI

 6
00

25
#碳

钢

F8
2

4"
 A

N
SI

 6
00

31
6不

锈
钢

F8
3

D
N

50
 G

B 
PN

10
/1

6/
40

25
#碳

钢

F8
6

D
N

50
 G

B 
PN

10
0

25
#碳

钢

F8
7

D
N

50
 G

B 
PN

10
/1

6/
40

31
6不

锈
钢

F9
0

D
N

50
 G

B 
PN

10
0

31
6不

锈
钢

F9
1

D
N

80
 G

B 
PN

10
/1

6
25

#碳
钢

F9
3

D
N

80
 G

B 
PN

25
/4

0
25

#碳
钢

F9
5

D
N

80
 G

B 
PN

10
0

25
#碳

钢

F9
6

D
N

80
 G

B 
PN

10
31

6不
锈

钢

F7
1

D
N

80
 G

B 
PN

16
/2

5
31

6不
锈

钢

F9
7

D
N

80
 G

B 
PN

40
31

6不
锈

钢

F9
8

D
N

80
 G

B 
PN

10
0

31
6不

锈
钢

F9
9

D
N

10
0 

G
B 

PN
10

/1
6

25
#碳

钢

F1
01

D
N

10
0 

G
B 

PN
25

25
#碳

钢

F1
02

D
N

10
0 

G
B 

PN
40

25
#碳

钢

F1
03

D
N

10
0 

G
B 

PN
10

0
25

#碳
钢

F1
04

D
N

10
0 

G
B 

PN
10

31
6不

锈
钢

F1
05

D
N

10
0 

G
B 

PN
40

31
6不

锈
钢

F1
06

D
N

10
0 

G
B 

PN
10

0
31

6不
锈

钢

F1
07

1 
1/

2"
 A

N
SI

 1
50

25
#碳

钢
配

上
栏

：
D

37
～

D
48

F1
08

1 
1/

2"
 A

N
SI

 1
50

31
6不

锈
钢

代
码

支
座

尺
寸

材
料

备
注

R
53

3”
31

6L
不

锈
钢

配
上

栏
F6

1～
F6

3,
 F

66
～

F6
8,

 F
71

, F
91

～
F9

8

R
54

4“
31

6L
不

锈
钢

配
上

栏
F6

4,
 F

65
, F

69
, F

70
, F

73
, F

74
, F

81
, F

82
, F

99
～

F1
06

R
55

2”
31

6L
不

锈
钢

配
上

栏
F7

5～
F8

0,
 F

83
～

F9
0

R
56

1 
1/

2”
31

6L
不

锈
钢

配
上

栏
F1

07
～

F1
08

代
 码

毛
细

管
材

料
及

尺
寸

C
1

31
6不

锈
钢

铠
装

套
管

带
聚

氯
乙

烯
涂

层
,￠

1.
09

m
m

内
径

代
 码

毛
细

管
长

度

Lx
1≤

x≤
15

, 单
位

：
m

  (
如

：
L2

 表
示

毛
细

管
长

度
为

2m
)

代
 码

远
传

装
置

灌
充

液
灌

充
液

规
格

N
1

D
.C

.硅
油

 2
00

详
见

附
表

《
灌

充
液

规
格

》

N
2

D
.C

.硅
油

 7
04

详
见

附
表

《
灌

充
液

规
格

》

N
3

惰
性

液
 (氟

油
)

详
见

附
表

《
灌

充
液

规
格

》

EF
W

   
   

 H
D

01
   

F6
1 

  R
53

   
C

1 
   

 L
3 

   
   

N
1

(选
型

示
例

)

20
0m

m
 

50
m

m
 

10
0m

m
 

15
0m

m
 

20
0m

m
 

50
m

m
 

10
0m

m
 

15
0m

m
 

20
0m

m
 

50
m

m
 

10
0m

m
 

15
0m

m
 

20
0m

m
 

50
m

m
 

10
0m

m
 

15
0m

m
 

20
0m

m
 

50
m

m
 

10
0m

m
 

15
0m

m
 

20
0m

m
 

50
m

m
 

10
0m

m
 

15
0m

m
 

20
0m

m
 

50
m

m
 

10
0m

m
 

15
0m

m
 

20
0m

m
 

50
m

m
 

10
0m

m
 

15
0m

m
 

20
0m

m
 

50
m

m
 

10
0m

m
 

15
0m

m
 

20
0m

m
 

50
m

m
 

10
0m

m
 

15
0m

m
 

20
0m

m
 

50
m

m
 

10
0m

m
 

15
0m

m
 

20
0m

m
 

D
37

D
38

D
39

D
40

D
41

D
42

D
43

D
44

D
45

D
46

D
47

D
48

31
6L

不
锈

钢
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

31
6L

不
锈

钢
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

31
6L

不
锈

钢
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

哈
氏

合
金

C
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

哈
氏

合
金

C
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

哈
氏

合
金

C
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

钽
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

钽
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

钽
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

31
6L

不
锈

钢
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

哈
氏

合
金

C
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

钽
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

3" 4" 2" 3" 4" 2" 3" 4" 2" 1 
1/

2"
 

1 
1/

2"
 

1 
1/

2"
 

配
上

栏
：

D
05

～
D

08
, D

17
～

D
20

, D
29

～
D

32

配
上

栏
：

D
09

～
D

12
, D

21
～

D
24

, D
33

～
D

36

配
上

栏
：

D
01

～
D

04
, D

13
～

D
16

, D
25

～
D

28

配
上

栏
：

D
05

～
D

08
, D

17
～

D
20

, D
29

～
D

32

25



2 3 26 51

EF
W

 插
入

式
远

传
装

置
选

型
表

型
号

远
传

装
置

类
型

EF
W

插
入

式
远

传
装

置

代
码

远
传

装
置

安
装

位
置

H
高

压
侧

, 适
用

于
RG

、
R

D
 (T

55
0S

/T
35

0S
)

L
低

压
侧

, 适
用

于
RG

、
R

D
、

LT
 (T

55
0S

/T
35

0S
)

代
码

插
入

筒

插
入

筒
尺

寸
插

入
筒

长
度

膜
片

材
料

膜
盒

材
料

插
入

筒
材

料

D
01

3"
50

m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
02

3"
10

0m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
03

3"
15

0m
m

 
31

6L
不

锈
钢

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
04

4"
31

6L
不

锈
钢

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
05

4"
31

6L
不

锈
钢

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
06

4"
31

6L
不

锈
钢

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
07

2"
31

6L
不

锈
钢

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
08

2"
31

6L
不

锈
钢

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
09

2"
31

6L
不

锈
钢

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
10

3"
哈

氏
合

金
C

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
11

3"
哈

氏
合

金
C

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
12

3"
哈

氏
合

金
C

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
13

4"
哈

氏
合

金
C

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
14

4"
哈

氏
合

金
C

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
15

4"
哈

氏
合

金
C

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
16

2"
哈

氏
合

金
C

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
17

2"
哈

氏
合

金
C

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
18

2"
哈

氏
合

金
C

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
19

3"
钽

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
20

3"
钽

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
21

3"
钽

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
22

4"
钽

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
23

4"
钽

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
24

4"
钽

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
25

2"
钽

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
26

2"
钽

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
27

2"
钽

31
6不

锈
钢

31
6不

锈
钢

D
28

1 
1/

2"
 

31
6L

不
锈

钢
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

D
29

1 
1/

2"
 

31
6L

不
锈

钢
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

D
30

1 
1/

2"
 

31
6L

不
锈

钢
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

D
31

1 
1/

2"
 

哈
氏

合
金

C
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

D
32

1 
1/

2"
 

哈
氏

合
金

C
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

D
33
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1/
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哈
氏

合
金

C
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

D
34

1 
1/

2"
 

钽
31

6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

D
35

1 
1/

2"
 

钽
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6不
锈

钢
31

6不
锈

钢

D
36
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1/

2"
 

钽
31
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锈

钢
31

6不
锈

钢

代
码

安
装

法
兰

法
兰

规
格

法
兰

材
料

备
注

F6
1

3"
 A

N
SI

 1
50

25
#碳

钢

配
上
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：

D
01

～
D

04
, D

13
～

D
16

, D
25

～
D

28
F6

2
3"

 A
N

SI
 3

00
25

#碳
钢

F6
3

3"
 A

N
SI

 6
00

25
#碳

钢

F6
4

4"
 A

N
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 1
50

25
#碳

钢
配

上
栏

：
D

05
～

D
08

, D
17

～
D

20
, D

29
～

D
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F6
5

4"
 A

N
SI

 3
00

25
#碳

钢

F6
6

3"
 A

N
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50

31
6不

锈
钢
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：

D
01

～
D

04
, D
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D
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～
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F6

7
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N
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6不
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钢

F6
8
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N
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00

31
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锈
钢
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9

4"
 A

N
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31
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锈
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配
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～
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D
N

10
0 
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B 
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31
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F7
8

2"
 A

N
SI

 1
50

31
6不

锈
钢
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F1
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锈
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上
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锈
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支
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尺
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材
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R
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锈
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配
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F6

1～
F6
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～
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～
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～
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～
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毛
细
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尺
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锈
钢

铠
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带
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氯
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烯
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层
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m
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代
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毛
细

管
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：
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  (
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：
L2

 表
示

毛
细

管
长
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代
 码

远
传

装
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灌
充

液
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充
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规
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D
.C
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详
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附
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附
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规
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液
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油
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详
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《
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充
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规
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m
 

15
0m
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钢
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钢
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31
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钢
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配
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～
D
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D
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～
D

32
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RFW 法兰式远传装置选型表
型号 变送器类型

RFW 法兰式远传装置

代码 远传装置安装位置

  H 高压侧, 适用于RG、RD (T550S/T350S)

 L 低压侧, 适用于RG、RD、LT (T550S/T350S)

代码 隔离膜片

D1 316L不锈钢

D2 哈氏合金C 

D3 蒙乃尔

D4 钽

代码 法兰规格 法兰材料

F11 1"     ANSI 150 25#碳钢

F12 1"     ANSI 300 25#碳钢

F13 1"     ANSI 600 25#碳钢

F14 1 1/2" ANSI 150 25#碳钢

F15 1 1/2" ANSI 300 25#碳钢

F16 1 1/2" ANSI 600 25#碳钢

F17 1"     ANSI 150 316不锈钢

F18 1"     ANSI 300 316不锈钢

F19 1"     ANSI 600 316不锈钢

F20 1 1/2" ANSI 150 316不锈钢

F21 1 1/2" ANSI 300 316不锈钢

F22 1 1/2" ANSI 600 316不锈钢

F23 DN25  GB PN40 25#碳钢

F24 DN25  GB PN40 316不锈钢

F25 DN40  GB PN40 25#碳钢

F26 DN40  GB PN40 316不锈钢

代码 膜盒 (上支座)材料 密封垫材料

T1 316L不锈钢 非石棉

代码
下支座

备注
材料 规格

R31 316不锈钢 1" 配上栏：F11～F13, F17～F19, F23, F24

R34 316不锈钢 1   1/2" 配上栏：F14～F16, F20～F22, F25, F26

代码 下支座冲洗连接孔选项

J0 无冲洗连接孔

J1  一个1/4"-18NPT冲洗连接孔

J2  二个1/4"-18NPT冲洗连接孔

代码 毛细管材料及尺寸

C1 316不锈钢铠装套管带聚氯乙烯涂层, Φ1.09mm内径

代码 毛细管长度

Lx 1≤x≤15, 单位：m (如：L2 表示毛细管长度为2m)

代码 远传装置灌充液 灌充液规格

N1 D.C.硅油 200 详见附表《灌充液规格》

N2 D.C.硅油 704 详见附表《灌充液规格》

N3 惰性液 (氟油) 详见附表《灌充液规格》

RFW    H      D1      F17 T1     R31     J1      C1       L3       N1                                                           (选型示例)

法兰尺寸 (单位：mm) 螺　拴　孔

订货
代码

法兰
规格

法兰
材 料 ΦD ΦF Φd3 h 数量 Φd2 (mm)

F11 1"     ANSI 150 25#碳钢 107.9 79.2 66.5 12.8 4 15.7 

F12 1"     ANSI 300 25#碳钢 124.0 88.9 66.5 16.0 4 19.1 

F13 1"     ANSI 600 25#碳钢 124.0 88.9 66.5 17.5 4 19.1 

F14 1 1/2" ANSI 150 25#碳钢 127.0 98.6 73.2 16.0 4 15.7 

F15 1 1/2" ANSI 300 25#碳钢 155.4 114.3 73.2 19.1 4 22.4 

F16 1 1/2" ANSI 600 25#碳钢 155.4 114.3 73.2 22.3 4 22.4 

F17 1"     ANSI 150 316不锈钢 107.9 79.2 66.5 12.8 4 15.7 

F18 1"     ANSI 300 316不锈钢 124.0 88.9 66.5 16.0 4 19.1 

F19 1"     ANSI 600 316不锈钢 124.0 88.9 66.5 17.5 4 19.1 

F20 1 1/2" ANSI 150 316不锈钢 127.0 98.6 73.2 16.0 4 15.7 

F21 1 1/2" ANSI 300 316不锈钢 155.4 114.3 73.2 19.1 4 22.4 

F22 1 1/2" ANSI 600 316不锈钢 155.4 114.3 73.2 22.3 4 22.4 

F23 DN25  GB PN40 25#碳钢 115.0 85.0 66.5 16.0 4 14.0 

F24 DN25  GB PN40 316不锈钢 115.0 85.0 66.5 16.0 4 14.0 

F25 DN40  GB PN40 25#碳钢 150.0 110.0 73.2 18.0 4 18.0 

F26 DN40  GB PN40 316不锈钢 150.0 110.0 73.2 18.0 4 18.0 

附表：法兰式远传装置安装法兰尺寸

注：法兰标准：GB/T 9119-2010、ANSI标准

27
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附
表

：
插

入
式

远
传

装
置

法
兰

尺
寸

附
表

：
插

入
式

远
传

装
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法
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尺
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法
兰

尺
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注：法兰标准：GB/T 9119-2010、ANSI标准

附表：齐平式远传装置法兰尺寸
法兰尺寸 (单位：mm) 螺　拴　孔

订货代码 法兰规格 法兰材料 ΦD ΦC Φg t 数量 ΦQ (mm)

F81 2"  ANSI 150 316不锈钢 152.4 120.0 92.0 19.1 4 19.1 

F82 2"  ANSI 300 316不锈钢 165.1 127.0 92.0 22.4 8 19.1 

F83 3"  ANSI 150 316不锈钢 190.5 152.4 127.0 23.9 4 19.1 

F84 3"  ANSI 300 316不锈钢 209.6 168.1 127.0 28.5 8 22.4 

F85 3"  ANSI 600 316不锈钢 209.6 168.1 127.0 31.8 8 22.4 

F86 4"  ANSI 150 316不锈钢 228.6 190.5 157.0 23.9 8 19.1 

F87 4"  ANSI 300 316不锈钢 254.0 200.2 157.0 31.8 8 22.4 

F88 DN50 GB PN16/25/40 316不锈钢 165.0 125.0 92.0 20.0 4 18.0 

F90 DN80 GB PN16 316不锈钢 200.0 160.0 127.0 20.0 8 18.0 

F91 DN80 GB PN25/40 316不锈钢 200.0 160.0 127.0 24.0 8 18.0 

F92 DN100 GB PN16 316不锈钢 220.0 180.0 157.0 22.0 8 18.0 

F93 DN100 GN PN25 316不锈钢 235.0 190.0 157.0 24.0 8 22.0 

F94 3"  ANSI 150 25#碳钢 190.5 152.4 127.0 23.9 4 19.1 

F95 3"  ANSI 300 25#碳钢 209.6 168.1 127.0 28.5 8 22.4 

F96 3"  ANSI 600 25#碳钢 209.6 168.1 127.0 31.8 8 22.4 

F97 4"  ANSI 150 25#碳钢 228.6 190.5 157.0 23.9 8 19.1 

F98 4"  ANSI 300 25#碳钢 254.0 200.2 157.0 31.8 8 22.4 

F99 2"  ANSI 150 25#碳钢 152.4 120.0 92.0 19.1 4 19.1 

F100 2"  ANSI 300 25#碳钢 165.1 127.0 92.0 22.4 8 19.1 

F101 2"  ANSI 600 25#碳钢 165.1 127.0 92.0 25.4 8 19.1 

F102 2"  ANSI 600 316不锈钢 165.1 127.0 92.0 25.4 8 19.1 

F103 4"  ANSI 600 25#碳钢 237.1 215.9  / 38.1 8 25.4 

F104 4"  ANSI 600 316不锈钢 237.1 215.9  / 38.1 8 25.4 

F105 DN50 GB PN16/25/40 25#碳钢 165.0 125.0 92.0 20.0 4 18.0 

F108 DN50 GB PN100 25#碳钢 195.0 145.0 92.0 28.0 4 26.0 

F110 DN50 GB PN100 316不锈钢 195.0 145.0 92.0 28.0 4 26.0 

F111 DN80 GB PN16 25#碳钢 200.0 160.0 127.0 20.0 8 18.0 

F112 DN80 GB PN25/40 25#碳钢 200.0 160.0 127.0 24.0 8 18.0 

F114 DN80 GB PN100 25#碳钢 230.0 180.0  / 34.0 8 26.0 

F116 DN80 GB PN100 316不锈钢 230.0 180.0  / 34.0 8 26.0 

F117 DN100 GB PN16 25#碳钢 220.0 180.0 157.0 22.0 8 18.0 

F118 DN100 GN PN25 25#碳钢 235.0 190.0 157.0 24.0 8 22.0 

F119 DN100 GB PN40 25#碳钢 235.0 190.0 157.0 26.0 8 22.0 

F120 DN100 GB PN100 25#碳钢 265.0 210.0  / 36.0 8 30.0 

F121 DN100 GB PN40 316不锈钢 235.0 190.0 157.0 26.0 8 22.0 

F122 DN100 GB PN100 316不锈钢 265.0 210.0  / 36.0 8 30.0 

灌充液
温度极限 比重

 (g/cm3)
粘度 

 (厘沲)
热膨胀系数
 (cc/cc/℃)小于1Bar (绝压) 大于1Bar (绝压)

 D.C.硅油 200  -45～100℃  -45～205℃ 0.93 9.5 0.00108

 D.C.硅油 704  0～200℃  0～315℃ 1.07 44 0.00095

 惰性液 (氟油)  -45～80℃  -45～177℃ 1.85 6.5 0.00864

灌充液规格

附表

F123 1 1/2"  ANSI 150 25#碳钢 127.0 98.0 73.0 16.0 4 15.7 

F124 1 1/2"  ANSI 150 316不锈钢 16.0 4 15.773.0127.0 98.0 
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